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Informacje ogólne
W chwili oddawania przez nas instrukcji do druku Subiekt zawiera

mechanizmy przeznaczone do wspó³pracy z nastêpuj¹cymi drukarkami
fiskalnymi:

· MB 270 firmy MEGABYTE, 
· DF-300, DF-301, DF-302, POSNET THERMAL, POSNET 3001 firmy POSNET,
· CSF-1 firmy UPOS, 
· FP-600 firmy ELZAB, 
· DF-1 firmy ORHMET,
· DF-2 firmy ORHMET,
· DF-3 firmy OHRMET,
· EMAR-DUO firmy EMAR S.C,
· VEGA firmy OPTIMUS,
· FUTURA 33 firmy CHART ELEKTRONIK,
· TPLINE DF-LTP-01 firmy COMPART.

Sukcesywnie do³¹czane s¹ do programu nowe sterowniki gwaran-
tuj¹ce wspó³pracê z kolejnymi drukarkami fiskalnymi.

Drukarki s¹ wyposa¿one w odpowiednie interfejsy, za pomoc¹ których
mo¿na je pod³¹czyæ do komputerów klasy PC. Interfejsy te to przede wszys-
tkim szeregowy RS232C oraz równoleg³y CENTRONICS.

Urz¹dzenia te s¹ tak skonstruowane, ¿e ich pod³¹czenie do istniej¹cego
systemu sprzeda¿y  jest proste - zarówno pod wzglêdem sprzêtowym, jak i
programowym.

Równocze�nie urz¹dzenia te zapewniaj¹ fiskalno�æ ca³ego systemu -
niezale¿nie od w³a�ciwo�ci pozosta³ych urz¹dzeñ i oprogramowania wyko-
rzystywanego na u¿ytym komputerze.

Drukarki posiadaj¹ wszystkie elementy sprzêtowe niezbêdne dla
fiskalno�ci systemu - stanowi¹ one niepodzieln¹ ca³o�æ zawart¹ w jednej
obudowie: S¹ to:

· drukarka paragonowa umo¿liwiaj¹ca drukowanie kopii (kontrolka),
· pamiêæ fiskalna dla rejestracji obrotu,

drukarki fiskalne

1

U



Rejestrowanie faktur lub
rachunków uproszczonych na

drukarkach fiskalnych

Subiekt 4 posiada dodatkowe mo¿liwo�ci pozwalaj¹ce na rejestrowanie
dokumentów innych ni¿ paragon. 

Aby zarejestrowaæ rachunek b¹d� fakturê VAT, nale¿y skorzystaæ z opcji
DRUKARKA - DRUKARKA FISKALNA, znajduj¹cej siê w module ADMINI-
STRATOR, i w³¹czyæ znaczniki: REJESTRUJ RÓWNIE¯ FAKTURY SPRZEDA¯Y,
REJESTRUJ RÓWNIE¯ RACHUNKI UPROSZCZONE. W³¹czenie tych znaczników
bêdzie oznacza³o, ¿e po standardowym wydruku rachunku lub faktury pro-
gram wy�wietli komunikat z pytaniem o zarejestrowanie danego dokumen-
tu na drukarce fiskalnej. Dokonanie takiej rejestracji jest mo¿liwe wtedy,
gdy dokument zosta³ wystawiony w cenach brutto (drukarka liczy wed³ug
cen brutto).

Je¿eli zdarzy siê, ¿e dokument zostanie wystawiony wed³ug cen
netto, program zasygnalizuje ten fakt odpowiednim komunikatem oraz
umo¿liwi przeliczenie zawarto�ci dokumentu na czas jego rejestracji na
drukarce fiskalnej.

Powinni siê jednak Pañstwo liczyæ z tym, ¿e po dokonaniu takiego
przeliczenia warto�æ dokumentu zarejestrowana na drukarce mo¿e niez-
nacznie siê ró¿niæ od warto�ci umieszczonej na dokumencie w Subiekcie. 

Je¿eli u¿ytkownik stosuje upusty, powinien je przenie�æ na
poszczególne pozycje towarowe i dopiero potem dokonaæ rejestracji
dokumentu na drukarce fiskalnej.

Natomiast, gdy zostan¹ zastosowane inne rodzaje upustów, Subiekt 4
wy�wietli odpowiedni komunikat, nie rejestruj¹c danego dokumentu.

Nale¿y pamiêtaæ równie¿ o tym, ¿e w czasie okre�lania przez
u¿ytkowników form p³atno�ci drukarki zawsze bêd¹ �pamiêta³y� kwotê
przeznaczon¹ do zap³aty - bez wzglêdu na to, w jaki sposób zostanie
rozliczony dokument (ca³kowicie, czê�ciowo lub wcale). 
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· wy�wietlacz dla klienta, 
· zegar czasu rzeczywistego (RTC).

Oprogramowanie wewnêtrzne drukarek jest wyposa¿one we wszystkie
wymagane funkcje niezbêdne w kasie fiskalnej, a w szczególno�ci:

· zapewnia poprawn¹ rejestracjê transakcji sprzeda¿y: drukowanie
paragonu fiskalnego oraz elektroniczna rejestracja obrotu s¹ operacjami
niepodzielnymi;

· samodzielnie formatuje paragon fiskalny oraz nalicza podatek VAT na
podstawie danych o transakcji przes³anych z systemu;

· dokonuje kontroli formalnej i obliczeniowej danych transakcji
przes³anych z systemu, wykrywaj¹c szereg sytuacji b³êdnych, w
szczególno�ci realizuje algorytm badania poprawno�ci przyporz¹dkowa-
nia kodu stawki PTU do nazwy towaru;

· realizuje drukowanie raportu dobowego i okresowego.
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WYPISZ WRAZ ZE ZWROTEM ZE SPRZEDA¯Y DETALICZNEJ oraz
SPRZEDA¯-FAKTURA VAT-INNE-WYPISZ WRAZ ZE ZWROTEM ZE
SPRZEDA¯Y DETALICZNEJ).

· Firma ¿¹da rachunku uproszczonego lub faktury VAT, lecz sprzedawca
chce tak¹ sprzeda¿ zarejestrowaæ równie¿ na drukarce fiskalnej. W takiej
sytuacji powinni Pañstwo post¹piæ wed³ug wskazówek przedstawionych
w punkcie 2 - po wystawieniu dokumentu przez Subiekta zostanie on
wydrukowany najpierw na drukarce standardowej, a nastêpnie na
drukarce fiskalnej.

Konfiguracja drukarki
DRUKARKA FISKALNA - KONFIGURACJA to do³¹czona do programu

funkcja umo¿liwiaj¹ca szybkie i wygodne wprowadzenie do systemu
ustaleñ konfiguracyjnych dotycz¹cych drukarki fiskalnej wykorzystywanej
przez u¿ytkownika Subiekta.

drukarki fiskalne
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Wspó³praca z drukark¹ fiskaln¹
podczas rejestracji faktur lub
rachunków

Wspó³pracê z drukark¹ fiskaln¹ mo¿na prowadziæ w nastêpuj¹cy sposób:

· Je¿eli klient ¿¹da paragonu, to w Subiekcie wystawiany jest paragon i
automatycznie drukowany na drukarce (w ADMINISTRATORZE-
DRUKARKA-DRUKARKA FISKALNA-KONFIGURACJA musi byæ usta-
wiony znacznik DRUKOWAÆ PARAGONY NA DRUKARCE FISKALNEJ).
Je�li klient ¿¹da rachunku uproszczonego lub faktury, to w Subiekcie wys-
tawiany jest dokument odpowiedniego typu i drukowany na zwyk³ej
drukarce oraz (po potwierdzeniu przez u¿ytkownika w Subiekcie) na
drukarce fiskalnej (w ADMINISTRATORZE-DRUKARKA-DRUKARKA
FISKALNA-KONFIGURACJA musz¹ byæ ustawione znaczniki <oba lub
jeden z nich> REJESTRUJ RÓWNIE¯ FAKTURY SPRZEDA¯Y oraz REJESTRUJ RÓWNIE¿
RACHUNKI UPROSZCZONE. Dokumenty te musz¹ byæ wystawiane wed³ug
cen brutto. W wypadku zastosowania upustu nale¿y je przenie�æ na
poszczególne pozycje towarowe). 
Je�li dokument jest wystawiony w cenach netto, to Subiekt zaproponuje
jego przeliczenie na ceny brutto na czas rejestracji fiskalnej.

· Je�li klient za¿¹da³ paragonu (i zosta³ on wykonany), lecz po pewnym
czasie ¿¹da rachunku uproszczonego lub faktury VAT na wszystkie pozy-
cje z paragonu lub wybrane pozycje (czê�æ) paragonu, to w Subiekcie jest
wystawiany paragon i drukowany automatycznie na drukarce fiskalnej, a
nastêpnie wystawiany jest rachunek uproszczony lub faktura VAT,
tworz¹cy (-a) automatycznie zwrot ze sprzeda¿y detalicznej (opcja 
SPRZEDA¯-RACHUNEK UPROSZCZONY-INNE-WYPISZ WRAZ ZE
ZWROTEM ZE SPRZEDA¯Y DETALICZNEJ oraz SPRZEDA¯-FAKTURAVAT- 
-INNE-WYPISZ WRAZ ZE ZWROTEM ZE SPRZEDA¯Y DETALICZNEJ).

· Je�li klient lub firma za¿¹da³a paragonu (nie zosta³ on jeszcze wykonany,
np. dodany do sprzeda¿y dziennej), a po pewnym czasie tak¿e rachunku
uproszczonego lub faktury VAT na wszystkie lub tylko wybrane pozycje
(czê�æ) paragonu, to w Subiekcie pozycje te s¹ dopisywane do sprzeda¿y
dziennej i drukowane na drukarce fiskalnej, a nastêpnie jest wystawiany
rachunek uproszczony lub faktura VAT, tworz¹cy (-a) zwrot ze sprzeda¿y
detalicznej (opcja SPRZEDA¯-RACHUNEK UPROSZCZONY-INNE-
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mo¿liwo�ci, wiêc Subiekt musi siê do tego dopasowaæ. Najczê�ciej okno
dialogowe bêdzie siê prezentowa³o nastêpuj¹co:

Korzystaj¹c z odpowiednich klawiszy kontrolnych, mo¿na nakazaæ
sporz¹dzenie przez drukarkê raportów - dobowego lub okresowego.

Klawisz <Kontrola bazy towarów> uruchamia listê wielokrotnego
wyboru prezentuj¹c¹ dane towarów, kompletów i us³ug. Wybranie
odpowiednich pozycji i naci�niêcie klawisza [F10] pozwoli wys³aæ dane o
wskazanych produktach (lub us³ugach) do drukarki. Zostaj¹ one porównane
z danymi z bazy drukarki. Ewentualne ró¿nice s¹ raportowane.

drukarki fiskalne
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Za pomoc¹ trzech znaczników mo¿na zdecydowaæ o drukowaniu
przez drukarkê paragonów, rejestracji faktur i rachunków uproszczonych. 

Typ posiadanej drukarki nale¿y okre�liæ za pomoc¹ selektora. W
jego okienku jest dostêpnych kilkana�cie modeli drukarek fiskalnych, które
mog¹ wspó³pracowaæ z Subiektem.

Nale¿y te¿ podaæ port komputera, do którego zosta³a pod³¹czona
drukarka fiskalna.

Niektóre drukarki wymagaj¹ zainstalowania specjalnych programów
obs³ugi. To one zajmuj¹ siê np. okre�leniem wymaganego przez
drukarkê portu. Subiekt wspó³pracuje z takimi programami, nie nale¿y
ju¿ wiêc wybieraæ portu samodzielnie.

Za pomoc¹ znaczników mo¿na okre�liæ, w jaki sposób powinna
zachowywaæ siê drukarka wspó³pracuj¹ca z Subiektem, np. czy powinna
na paragonie drukowaæ nazwisko lub symbol kasjera.

Znacznik WY£¥CZ OPCJÊ OTWARCIA SZUFLADY W MODULE SPRZEDAWCA

pozwala zablokowaæ dostêp do funkcji do³¹czanej do podmenu FAKTURA
VAT, RACHUNEK UPROSZCZONY, SPRZEDA¯ DETALICZNA, a
odpowiedzialnej za wydanie komendy otwarcia szuflady drukarki fiskalnej.

Wykorzystuj¹c linie pola tekstowego, mo¿na wprowadziæ tekst,
który drukarka fiskalna bêdzie drukowa³a na wszystkich paragonach. 

DRUKARKA FISKALNA - INNE - funkcja, której zadaniem jest
umo¿liwiæ u¿ytkownikowi Subiekta sterowanie konkretn¹ drukark¹ fiskaln¹
z poziomu programu. Drukarka musi zostaæ wcze�niej skonfigurowana.

Zawarto�æ okna dialogowego, które zostaje wy�wietlone po uruchomie-
niu przez u¿ytkownika omawianej funkcji, jest ró¿na i zale¿y od typu
drukarki fiskalnej, która jest wykorzystywana. Ró¿ne drukarki maj¹ ró¿ne
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wykorzystaæ klawisz funkcyjny <Numeracja towarów>, aby nadaæ unikalne
numery kontrolne dla towarów.

Z wy¿ej wymienionych opcji nale¿y korzystaæ konsekwentnie.
Oznacza to, ¿e po dokonaniu wyboru nie bêdziecie mogli Pañstwo w trakcie
pracy niczego zmieniaæ, poniewa¿ drukarka przestanie drukowaæ paragony.

Mo¿ecie te¿ Pañstwo wpisaæ stawkê 17% poprzez przepro-
gramowanie stawki 12%.

Nowy program obs³ugi zawsze bêdzie przyporz¹dkowywa³ stawkê 17%
do stawki o symbolu �D� w drukarce.

Drukarka MB-270 wymaga zainstalowania specjalnego programu
obs³ugi pod nazw¹ DOSCOMDD.SYS. Z tego powodu nie powinni Pañstwo
wybieraæ portu, przez który bêdzie odbywaæ siê transmisja danych. 

Instalacja tego programu jest konieczna, gdy¿ w przeciwnym razie
Subiekt 4 nie bêdzie wspó³pracowa³ z t¹ drukark¹.

Instalacjê programu DOSCOMDD.SYS mog¹ Pañstwo przeprowadziæ w
nastêpuj¹cy sposób:

· do pliku CONFIG.SYS nale¿y dopisaæ odpowiedni¹ liniê, wykorzystuj¹c
do tego celu dowolny edytor tekstów. Parametry wywo³ania tego progra-
mu, podane w pliku CONFIG.SYS, okre�laj¹ nazwê instalowanego
urz¹dzenia (z którego potem korzysta Subiekt), numer linii przerwañ i
numer portu szeregowego, szybko�æ transmisji, typ transmisji oraz wys-
terowanie linii modemowych (trzy ostatnie parametry wed³ug zapewnieñ
producenta drukarki s¹ ustawiane domy�lnie w samej drukarce); 

· u¿ytkownik mo¿e dokonywaæ zmian portu, do którego chce pod³¹czyæ
drukarkê.

I tak dla portu COM1:

DEVICE=DOSCOMDD.SYS /NDOSCOMDI /IRQ4 /OØ /B14 /C1 /M1,

a dla portu COM2:

DEVICE=DOSCOMDD.SYS /NDOSCOMDI /IRQ3 /O1 /B14 /C1 /M1.

drukarki fiskalne
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Drukarka MB-270 firmy MegaByte

Subiekt wspó³pracuje z drukark¹ MB-270 za po�rednictwem z³¹cza RS-
232C.

Znacznik AUTOMATYCZNA NUMERACJA TOWARÓW pozwala na nadawanie
towarom niepowtarzalnych numerów.

Je¿eli dotychczas korzystali Pañstwo z drukarki MB-270, to ustawienie
tej opcji daje mo¿liwo�æ zmniejszenia liczby odrzuconych przez drukarkê
towarów (eliminacjê b³êdu: �B³êdne polecenie fiskalne�). Wi¹¿e siê to z
konieczno�ci¹ wyzerowania bazy towarów w drukarce przez
uprawnionego serwisanta.

Je�li znacznik ten jest wy³¹czony, to drukarka tworzy kody i numery
kontrolne towarów tak jak do tej pory (nie jest potrzebne zerowanie bazy
towarów).

W sytuacji, gdy rozpoczynaj¹ Pañstwo pracê z MB-270 po raz pier-
wszy, a towary zosta³y ju¿ wprowadzone do Subiekta, to mog¹ Pañstwo

drukarki fiskalne
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Drukarka DF-300 firmy PosNet

Subiekt 4 wspó³pracuje z drukark¹ DF-300 (równie¿ DF-301, 302,
Thermal i 3001) za po�rednictwem z³¹cza RS232C lub te¿ poprzez dowol-
ny port równoleg³y (tylko DF-300, 301,302) , tj. CENTRONICS.

Podczas konfiguracji drukarki, korzystaj¹c z selektora, mog¹ Pañstwo
wybraæ odpowiedni port - od LPT1 do LPT3 oraz od COM1 do COM4.

Je¿eli bêdziecie Pañstwo u¿ywaæ portów szeregowych, to drukarka
mo¿e wykryæ wiêcej b³êdów systemowych ni¿ w wypadku korzystania
z portów równoleg³ych.

Aby pod³¹czyæ drukarkê do portów równoleg³ych, mo¿na u¿yæ
przewodu do zwyk³ych drukarek. Natomiast w sytuacji, gdy drukarka ma
byæ pod³¹czona do portu szeregowego, nale¿y u¿yæ specjalnego prze-
wodu, znajduj¹cego siê w jej wyposa¿eniu.

Producent drukarki ustali³ niezmienne parametry transmisji, tj.:
9600 bps, 8 bitów danych, parzysto�æ - brak, jeden bit stopu, protokó³
komunikacyjny odbiornika XON-XOFF, protokó³ komunikacyjny nadajnika
- brak. Z wymienionych ustawieñ korzysta Subiekt.

Interfejs szeregowy drukarki DF-300 mo¿e pracowaæ jako interfejs
napiêciowy (wg standardu V.24 / RS-232C) lub pr¹dowy. Je¿eli chodzi o ten
najprostszy przypadek, tzn. interfejs napiêciowy, to do pod³¹czenia wystar-
cz¹ trzy przewody:

· przesy³aj¹cy dane, które s¹ odbierane przez drukarkê;
· przesy³aj¹cy dane, które s¹ odbierane przez komputer;
· masa sygna³owa.

drukarki fiskalne
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· je�li zbiór DOSCOMDD.SYS znajduje siê w innym katalogu ni¿ dysk C:\,
to nale¿y jego nazwê poprzedziæ odpowiedni¹ �cie¿k¹ dostêpu, np.:

DEVICE=C:\SUBIEKT4\SYSTEM\DOSCOMDD.SYS /NDOSCOMDI
/IRQ4 /OØ /B14 /C1 /M1.

Je¿eli do wybranego portu, do którego pod³¹czaj¹ Pañstwo drukarkê,
by³a wcze�niej przy³¹czona myszka, to nale¿y zlikwidowaæ jej sterownik.
Jest to zalecane ze wzglêdu na poprawn¹ pracê programu
DOSCOMDD.SYS.

Do pod³¹czenia drukarki do komputera jest przeznaczony specjalny
przewód, który znajduje siê w jej wyposa¿eniu.

Rozk³ad wyprowadzeñ od strony komputera wygl¹da nastêpuj¹co:

RS-232 od strony komputera

Mo¿liwe jest wprowadzenie w trzech liniach tekstu, który bêdzie
drukowany na paragonie.

Znaczniki pozwalaj¹ równie¿ na zdecydowanie o drukowaniu
numeru paragonu, jaki posiada on w systemie Subiekt oraz o drukowaniu
na dole paragonu imienia i nazwiska osoby, która wystawi³a ten paragon.

drukarki fiskalne
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Koñcówka Opis We/Wy

1 Frame Ground
2 Transmit Data Wy
3 Receive Data We
6 DSR We
7 Signal Ground
20 DTR Wy



2. Za ka¿dym nastêpnym razem:

DRUKFISK /COMn, gdzie n to numer portu szeregowego. Oznacza to,
¿e powinien on byæ instalowany w tej postaci w zbiorze AUTOEXEC.BAT.

Utrata którego� ze zbiorów w³asnych drukarki CSF-1 (tj. TOWAR.DTA
i ZMIANA.DTA) powoduje zablokowanie pracy drukarki i wymaga
obecno�ci serwisanta, aby j¹ odblokowaæ. 

To samo dotyczy zmian w tych zbiorach wykonanych inaczej ni¿
przez jej sterownik. Ze wzglêdu na archiwizacjê program DRUK-
FISK.EXE mo¿na wraz z jego plikami w³asnymi umie�ciæ, np. w kata-
logu \SUBIEKT4\DBFS, co da mo¿liwo�æ odtworzenia tych zbiorów w
wypadku wyst¹pienia awarii.

Drukarka CSF-1 daje mo¿liwo�æ drukowania faktur i rachunków
uproszczonych sprzeda¿y bez mo¿liwo�ci ³¹czenia paragonów z wy¿ej
wymienionych (ograniczenie to wynika ze sposobu dzia³ania Subiekta).
Drukowane w ten sposób dokumenty nie s¹ przez drukarkê rejestrowane
fiskalnie (tj. CSF-1 pracuje jak zwyk³a drukarka ig³owa z wykorzystaniem
mechanizmu �slip printer�).

drukarki fiskalne
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Zdarza siê, ¿e u¿ytkownik pope³nia b³¹d przy takim po³¹czeniu, sto-
suj¹c kabel, w którym przewody nie s¹ ze sob¹ skrzy¿owane.

Niektóre programy steruj¹ce interfejsem wymagaj¹ dla poprawnej
pracy nadajnika (komputera) zwarcia sygna³u RTS z CTS (od strony kom-
putera), natomiast dla poprawnej pracy odbiornika wymagane jest zwarcie
sygna³ów DTR z DCD oraz DSR (od strony komputera). Od strony drukarki
¿adne zwarcia nie s¹ wymagane. 

DF-300 pozwala na wykorzystanie 2-3 dodatkowych linii na
paragonie. Ich liczba zale¿y od tego, czy zosta³a zaznaczona opcja
drukowania numeru paragonu, jaki posiada on w systemie Subiekt.

Stawki dla tej drukarki s¹ w pe³ni obs³ugiwane z poziomu Subiekta. 

W starych modelach drukarek mo¿na przeprogramowaæ stawkê
12% na stawkê 17%, a w nowych modelach 7-stawkowych mo¿na tak¿e
zaprogramowaæ now¹ stawkê.

Drukarka CSF-1 firmy UPOS

Drukarka CSF-1 wymaga zainstalowania programu DRUKFISK.EXE
dostarczanego przez firmê UPOS (producenta drukarki).

Program ten powinien byæ instalowany w nastêpuj¹cy sposób:

1. Pierwszy - jedyny raz - w postaci:

DRUKFISK /INST /COMn, gdzie n oznacza numer portu szeregowego
(od 1 do 2). Jest to instalacja z utworzeniem pustych baz w³asnych drukarki.

drukarki fiskalne
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Drukarka FP-600 firmy ELZAB

Drukarka FP-600 komunikuje siê z Subiektem za po�rednictwem z³¹cza
RS-232. Komunikacja jest obs³ugiwana przez zewnêtrzny program z wyko-
rzystaniem portów od COM1 do COM4.

Poni¿ej przedstawiono schemat po³¹czeñ kabla do komputera - dwie
równowa¿ne wersje:

Przed rozpoczêciem pracy z drukark¹ FP-600 nale¿y (czynno�ci te
powinien wykonaæ serwisant):

· wpisaæ dane o u¿ytkowniku; 
· wpisaæ stawki podatkowe;
· ustawiæ treningowy tryb pracy.

drukarki fiskalne
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Funkcja <Numeracja towarów> (nadanie identyfikatorów dla
towarów) dla drukarki powinno zostaæ wykonane tylko raz przed rozpoczê-
ciem pracy z CSF-1. Konieczno�æ nadania numerów jest spowodowana
tym, ¿e drukarka fiskalna dopuszcza numery towarów (identyfikatory) z
przedzia³u 1 do 32767, podczas gdy w Subiekcie identyfikatory towarów
mog¹ pochodziæ z przedzia³u 1..9999999999. Konieczne by³o wiêc doko-
nanie odpowiedniej translacji numerów po³¹czone z kontrol¹ zakresu. 

Ponadto drukarka CSF-1 wymaga zaprogramowania towarów przed
ich sprzeda¿¹. S³u¿y do tego klawisz kontrolny <Programowanie
towarów>. Towary mo¿na wybraæ z listy lub ustaliæ kryteria automaty-
cznego wyboru.

W drukarce nie ma bezpo�redniej mo¿liwo�ci drukowania
raportów. S¹ one dostêpne z poziomu Subiekta, tj. poprzez skorzystanie z
odpowiednich klawiszy kontrolnych:

· <Zamkniêcie zmiany> - raport dobowy (maks. 2 w ci¹gu doby), 
· <Raport okresowy szczegó³owy>,
· <Raport okresowy sumaryczny>.

Przed wykonaniem raportów (z wyj¹tkiem dobowego) nale¿y siê
upewniæ, czy zmiana zosta³a zamkniêta.

Na paragonach drukowanych przez CSF-1 nie ma mo¿liwo�ci
umieszczenia numeru paragonu, jaki ma on w komputerze. Natomiast na
dole paragonu jest dostêpna linia, gdzie mo¿na wpisaæ tekst, np.:
�Dziêkujemy, zapraszamy ponownie� (bez cyfr) oraz informacjê o �rodku
transportu, która jest drukowana na fakturach i rachunkach uproszczonych.

Po³¹czenia drukarki z komputerem mog¹ Pañstwo dokonaæ za
po�rednictwem specjalnego przewodu, który znajduje siê na jej
wyposa¿eniu. Drukarkê mo¿na pod³¹czyæ tylko do portów szeregowych
COM1 lub COM2. 

Do drukarki jest te¿ przy³¹czany wy�wietlacz numeryczny.

drukarki fiskalne
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Czê�æ b³êdów sygnalizowanych przez drukarkê FP-600 jest
umieszczana bezpo�rednio na wydruku paragonu przed napisem
�#PARAGON UNIEWA¯NIONY#� w postaci znaku cyfry lub litery:

�1� - odebranie znaku ró¿nego od ESC w momencie oczekiwania na sek-
wencjê ESC, XXH lub sekwencja ESC, XXH �nieznana� w paragonie
lub niew³a�ciwa w danym momencie;

�2� - niepoprawna warto�æ rabatu (mniejsza od 1 lub wiêksza od 99);

�3� - niepoprawna kolejno�æ sekwencji �paragonowych� lub powtórzenie
paragonowych sekwencji jednokrotnych; 

�4� - przekroczona maksymalna d³ugo�æ paragonu;

�5� - przekroczona maksymalna liczba linii drukowanych za pomoc¹ sek-
wencji ESC, 09H;

�6� - przekroczony maksymalny czas wystawiania paragonu w trybie �na
bie¿¹co�;

�7� - niezgodno�æ sumy do zap³aty przes³anej z komputera z sum¹ wyli-
czon¹ przez drukarkê;

�A� -znak nie drukowalny w nazwie paragonu (o kodzie mniejszym od 20H);

�B� -mniej ni¿ 10 liter znacz¹cych w nazwie towaru;

�C� -nast¹pi³o zablokowanie towaru (zmiana stawki na mniejsz¹, a nastêp-
nie próba powrotu na wiêksz¹);

�D� -brak miejsca na zapis towaru w bazie sum;

�E� - brak miejsca na zapis towaru w bazie nazw;

�F� - przekroczona maksymalna liczba towaru (6 cyfr znacz¹cych);

�G� -przekroczona maksymalna cena towaru (wiêksza od 9999999,99);

drukarki fiskalne
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W wypadku omawianej drukarki mo¿na wykorzystaæ 5-6
dodatkowych linii na paragonie. Uzale¿nione jest to od drukowania na
paragonie numeru, jaki posiada on w systemie Subiekt. 

Do dyspozycji s¹ napisy firmowe (na sta³e wbudowane w drukarkê)
oraz w³asne, czyli okre�lane przez u¿ytkownika. Obie czê�ci (czyli firmowa
oraz w³asna) s¹ na wydruku ³¹czone i stanowi¹ jedn¹ dodatkow¹ liniê na
koñcu paragonu.

Klawisz <Raport dobowy> jest odpowiedzialny za wykonanie
fiskalnego raportu dobowego.

W chwili u¿ycia klawisza <Raport okresowy szczegó³owy> przygo-
towywany jest raport od  daty do daty, zawieraj¹cy informacje o wszystkich
raportach dobowych wykonanych na drukarce w zadanym przedziale czasu.

Klawisz <Raport okresowy sumaryczny> jest odpowiedzialny za
sporz¹dzenie raportu, który podsumowuje zadany okres.

drukarki fiskalne
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2. Wersja 7-stawkowa:

Drukarka DF-1 firmy ORHMET

Drukarka DF-1 wspó³pracuje z Subiektem 4 za po�rednictwem ³¹czy
szeregowych oznaczonych COM1 lub COM2. 

Do pod³¹czenia drukarki DF-1 z komputerem nale¿y wykorzystaæ
przewód, który jest dostarczany wraz z ni¹ przez producenta. Schemat
po³¹czeñ przedstawia poni¿szy rysunek:

Ewentualny ekran kabla po³¹czeniowego powinien byæ po³¹czony
z ziemi¹ ochronn¹ tylko od strony komputera.

drukarki fiskalne

19

�H� -sekwencja ESC, ST nie wyst¹pi³a w oczekiwanym miejscu;

�I� - stawka podatku w sekwencji ESC, ST nie w zakresie od A do E lub
u¿yta stawka rezerwowa;

�J� - ujemne saldo z towaru, dla którego realizowana jest pozycja korekcyjna;

�K� -warto�æ pozycji (iloczyn liczby towaru i ceny) niezgodna z przes³an¹
z komputera lub przekracza maksymaln¹ warto�æ.

Pojawienie siê komunikatu �B # PARAGON UNIEWA¯NIONY #�
bêdzie oznacza³o, ¿e nazwa nastêpnego wysy³anego towaru (nie
tego, który ju¿ siê wydrukowa³) zawiera mniej ni¿ 10 znaków
znacz¹cych i drukarka nie mo¿e takiego towaru zarejestrowaæ.
Pojawienie siê na wydruku paragonu jednej z informacji podanych
wy¿ej bêdzie poprzedzone komunikatem b³êdu w Subiekcie, ¿e
�Nast¹pi³o uniewa¿nienie paragonu�.

Programowanie podatków jest zale¿nie od wersji BIOS'u drukarki:

1. Wersja 5-stawkowa:

drukarki fiskalne
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Drukarka DF-1 nie ma mo¿liwo�ci drukowania informacji o
numerze, jaki paragon posiada w systemie Subiekt.

Podczas rejestrowania dokumentów nale¿y zwróciæ uwagê na to,
aby drukarka by³a w stanie gotowo�ci, tj., aby  �wieci³a siê �wiat³em
ci¹g³ym kontrolka GOTOWA (zielona). Je�li drukarka nie jest gotowa (pul-
suje lub nie �wieci siê zielona kontrolka), to przes³anie danych przebiega
normalnie, natomiast nie zostanie wykonany wydruk paragonu. W tym
wypadku na ekranie monitora bêdzie wy�wietlana informacja �Wydruk.
Proszê sprawdziæ gotowo�æ drukarki� tak d³ugo, a¿ up³ynie czas
przewidziany na dokoñczenie wydruku lub zostanie naci�niêty dowolny
klawisz na klawiaturze komputera. Taka sytuacja spowoduje wy�wietlenie
komunikatu �Naci�nij WZNOWIENIE DRUKU, po skoñczeniu wydruku
klawisz [ENTER]�.

Ten sposób, wobec braku komunikacji z drukark¹ w trakcie, kiedy jest ona
zajêta drukowaniem, pozwala dokoñczyæ wydruk, kiedy zosta³ on przerwany
z powodu braku papieru lub z powodu przypadkowego naci�niêcia przy-
cisku �WZNOWIENIE DRUKU� i wy³¹czenia siê gotowo�ci drukarki.

Natomiast, kiedy przerwanie wydruku nast¹pi wskutek wy³¹czenia zasi-
lania drukarki, ponowne jej w³¹czenie spowoduje anulowanie ostatniego
paragonu. Sytuacja taka spowoduje pojawienie siê wy¿ej opisanych komu-
nikatów Subiekta, jednak¿e z przyczyn technicznych status takiego doku-
mentu bêdzie w Subiekcie fiskalny (znacznik DF). Kiedy drukarka anuluje
taki paragon, nale¿y powtórnie dokonaæ jego wydruku pomimo
w³¹czonego znacznika DF.

Podczas rejestrowania dokumentów typu faktura lub rachunek
uproszczony, sposób wspó³pracy Subiekta z drukark¹ jest analogiczny.

Drukarka DF-2 firmy ORHMET

Drukarka DF-2 wspó³pracuje z Subiektem za po�rednictwem ³¹czy
szeregowych oznaczonych COM1 lub COM2. 

Do pod³¹czenia drukarki DF-2 z komputerem nale¿y wykorzystaæ
przewód, który jest dostarczany wraz z ni¹ przez producenta. Schemat
po³¹czeñ przedstawia poni¿szy rysunek:

drukarki fiskalne
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Parametry transmisji szeregowej s¹ nastêpuj¹ce: 9600 Bps, 8 bitów
danych,1 bit stopu, 0 bitów parzysto�ci.

Klawisz <Raport dobowy> wykonuje fiskalny raport dobowy
drukowany tylko na ta�mie kontrolki.

Klawisz <Raport okresowy> umo¿liwia wykonanie fiskalnego
raportu okresowego, zawartego pomiêdzy podanymi przez u¿ytkownika
datami. Wydruk raportu okresowego bêdzie wykonany na ta�mie
paragonowej i bêdzie zawiera³ poszczególne raporty zawarte w wybranym
okresie oraz ich podsumowanie. 

Drukarka DF-1 mo¿e wydrukowaæ 18 znaków z nazw¹ towaru,
dlatego zbyt d³ugie nazwy nale¿y odpowiednio skróciæ.

Maksymalna liczba pozycji na paragonie wynosi 70, jej
przekroczenie spowoduje b³¹d podczas rejestracji dokumentu.

Podczas wspó³pracy z t¹ drukark¹ Subiekt automatycznie dokonuje
translacji nazwy na du¿e litery oraz na polskie znaki w standardzie Mazovia.
Z tego powodu zaleca siê, aby drukarka pracowa³a w trybie Mazovia.

drukarki fiskalne
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Numer drukarki nale¿y wprowadziæ w wypadku korzystania z
wiêcej ni¿ jednego takiego urz¹dzenia.

Odpowiednie klawisze kontrolne daj¹ mo¿liwo�æ wykonania
raportów fiskalnych:

· fiskalny raport dobowy (jest drukowany tylko na ta�mie kontrolki), 
· raport okresowy (zawarty jest pomiêdzy podanymi przez u¿ytkownika

datami, a jego wydruk bêdzie wykonany na ta�mie paragonowej i bêdzie
zawiera³ poszczególne raporty zawarte w wybranym okresie oraz ich
podsumowanie). 

Mo¿na równie¿ wybraæ klawisz funkcyjny <Kontrola bazy
towarów>, co pozwoli na wybranie z Subiekta listy towarów, która zostanie
przes³ana do drukarki w trybie sprawdzania. Zostanie utworzony plik
TOWARDF2.TXT, który bêdzie zawiera³ informacje o tych towarach, które
znajduj¹ siê w bazie drukarki oraz ich stawkach i ewentualnie informacjê,
czy mia³o miejsce obni¿enie stawki dla ka¿dego z nich. Plik ten jest two-
rzony w tym samym katalogu co program komunikacyjny. Zawiera on wier-
sze w postaci: identyfikator towaru, numer kontrolny, nazwa towaru, kod
towaru, stawka podatku z Subiekta w procentach, identyfikator podatku z
Subiekta, kod podatku z drukarki, identyfikator podatku z drukarki, zmiana
stawki w dó³, zajêcie pamiêci drukarki w procentach. Np.:

395,113, �Aqua Kit do szpachlowania�, �0289�,7 , 2, �22�, 1, �N�, 0
525,95, �Microsoft Windows 95 - Krok po kroku�, �4659�, 22, 1, �0�, 3, �T�,0.

Za pomoc¹ prze³¹czników mo¿ecie Pañstwo podj¹æ decyzje o
komunikacji z drukark¹. 

· NIE ZMIENIAJ SPOSOBU KOMUNIKACJI - program komunikacyjny nie dokonuje
programowego ustawienia trybu transmisji;

· KORZYSTAJ Z LINII GND,TX,RX,CTS,RTS oraz KORZYSTAJ Z LINII GND,TX,RX

odpowiadaj¹ staremu i nowemu sposobowi komunikacji z drukark¹.

drukarki fiskalne
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Ewentualny ekran kabla po³¹czeniowego powinien byæ po³¹czony z
ziemi¹ ochronn¹ tylko od strony komputera. Parametry transmisji szere-
gowej s¹ nastêpuj¹ce: 9600 Bps, 8 bitów danych, 1 bit stopu oraz 0 bitów
parzysto�ci.

drukarki fiskalne
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Ewentualny ekran kabla po³¹czeniowego powinien byæ po³¹czony z
ziemi¹ ochronn¹ tylko od strony komputera. 

Parametry transmisji szeregowej s¹ nastêpuj¹ce: 9600 Bps, 8 bitów
danych, 1 bit stopu, 0 bitów parzysto�ci.

Nale¿y ustaliæ numer drukarki w wypadku korzystania z wiêcej ni¿
jednego takiego urz¹dzenia.

Za pomoc¹ klawisza <Raport dobowy> mo¿na wykonaæ fiskalny
raport dobowy.

drukarki fiskalne
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Podczas rejestrowania dokumentów nale¿y zwróciæ uwagê na to,
aby drukarka by³a w stanie gotowo�ci, tj. aby  �wieci³a siê �wiat³em ci¹g³ym
kontrolka GOTOWA (zielona). Je�li drukarka nie jest gotowa (pulsuje lub
nie �wieci siê zielona kontrolka), to przes³anie danych przebiega normalnie,
natomiast nie zostanie wykonany wydruk paragonu. W tym wypadku na
ekranie monitora bêdzie wy�wietlana informacja �Wydruk. Proszê
sprawdziæ gotowo�æ drukarki� tak d³ugo, a¿ up³ynie czas przewidziany na
dokoñczenie wydruku lub zostanie naci�niêty dowolny klawisz na kla-
wiaturze komputera.

Taka sytuacja spowoduje wy�wietlenie komunikatu �Naci�nij
WZNOWIENIE DRUKU, po skoñczeniu wydruku klawisz [ENTER]�. Ten
sposób, wobec braku komunikacji z drukark¹ w trakcie, kiedy jest ona zajê-
ta drukowaniem, pozwala dokoñczyæ wydruk, kiedy zosta³ on przerwany
brakiem papieru lub przypadkowym naci�niêciem przycisku <Wznowienie
druku> i wy³¹czeniem siê gotowo�ci drukarki.

Kiedy przerwanie wydruku nast¹pi wskutek wy³¹czenia zasilania
drukarki, ponowne jej w³¹czenie spowoduje anulowanie ostatniego
paragonu. Sytuacja taka spowoduje pojawienie siê wy¿ej opisanych komu-
nikatów, jednak¿e z przyczyn technicznych status takiego dokumentu
bêdzie w Subiekcie fiskalny (znacznik DF).

Kiedy drukarka anuluje taki paragon, nale¿y powtórnie dokonaæ jego
wydruku pomimo w³¹czonego znacznika DF.

Podczas rejestrowania dokumentów typu faktura lub rachunek
uproszczony sposób wspó³pracy Subiekta z drukark¹ jest analogiczny.

Drukarka DF-3/PRINT 40 firmy ORHMET

Drukarka DF-2/PRINT 40 wspó³pracuje z Subiektem za po�rednictwem
³¹czy szeregowych oznaczonych COM1 lub COM2.

Do pod³¹czenia drukarki DF-3/PRINT 40 z komputerem nale¿y wyko-
rzystaæ przewód, który jest dostarczany wraz z ni¹ przez producenta.
Schemat po³¹czeñ przedstawia poni¿szy rysunek:

drukarki fiskalne
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Kiedy przerwanie wydruku nast¹pi wskutek wy³¹czenia zasilania
drukarki, ponowne jej w³¹czenie spowoduje anulowanie ostatniego
paragonu. Sytuacja taka spowoduje pojawienie siê wy¿ej opisanych komu-
nikatów Subiekta, jednak¿e z przyczyn technicznych status takiego doku-
mentu bêdzie w Subiekcie fiskalny (znacznik DF).

Kiedy drukarka anuluje taki paragon, nale¿y powtórnie dokonaæ jego
wydruku pomimo w³¹czonego znacznika DF.

Podczas rejestrowania fiskalnego dokumentów typu faktura lub
rachunek uproszczony sposób wspó³pracy Subiekta z drukark¹ jest analogiczny.

Przy drukowaniu niefiskalnych dokumentów typu faktura lub
rachunek uproszczony drukarka pracuje jak drukarka ig³owa z mo¿liwo�ci¹
drukowania do 40 znaków w wierszu.

Drukarka TPLine DF-LTP-01 firmy CompArt

Drukarka DF-LTP-01 wspó³pracuje z Subiektem za po�rednictwem ³¹czy
szeregowych od COM1 do COM4.

Przed rozpoczêciem pracy z drukark¹ DF-LTP-01 nale¿y wprowadziæ
(czynno�ci te powinien wykonaæ serwisant): dane o u¿ytkowniku, stawki
podatkowe.

Do pod³¹czenia drukarki DF-LTP-01 z komputerem nale¿y wyko-
rzystaæ przewód, który jest dostarczany wraz z ni¹ przez producenta. 

Schemat po³¹czeñ przedstawia poni¿szy rysunek:

drukarki fiskalne
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Za pomoc¹ klawisza <Raport okresowy> mo¿na wykonaæ fiskalny
raport okresowy zawarty pomiêdzy podanymi przez u¿ytkownika datami. 

Wydruk raportu okresowego bêdzie zawiera³ poszczególne raporty
zawarte w wybranym okresie czasu oraz ich podsumowanie.

Klawisz <Kontrola bazy towarów> pozwala na wybranie z
Subiekta listy towarów, która zostanie przes³ana do drukarki w trybie
sprawdzania. Zostanie utworzony plik TOWARDF3.TXT, który bêdzie
zawiera³ informacje o tych towarach, które znajduj¹ siê w bazie drukar-
ki oraz ich stawkach i ewentualnie informacjê, czy mia³o miejsce
obni¿enie stawki dla ka¿dego z nich. Plik ten jest tworzony w tym samym
katalogu co program komunikacyjny. Zawiera on wiersze w postaci:
identyfikator towaru, numer kontrolny, nazwa towaru, kod towaru,
stawka podatku z Subiekta w procentach, identyfikator podatku z
Subiekta, kod podatku z drukarki, identyfikator podatku z drukarki, zmia-
na stawki w dó³, zajêto�æ pamiêci drukarki w procentach. Np.:

395,113, �Aqua Kit do szpachlowania�, �0289�, 7, 2, �22�, 1, �N�, 0
525,95, �Microsoft Windows 95 - Krok po kroku�, �4659�, 22, 1, �0�, 3, �T�, 0.

Podczas rejestrowania dokumentów nale¿y zwróciæ uwagê na to,
aby drukarka by³a w stanie gotowo�ci, tj. aby �wieci³a siê �wiat³em ci¹g³ym
kontrolka GOTOWA (zielona). Je�li drukarka nie jest gotowa (pulsuje lub
nie �wieci siê zielona kontrolka), to przes³anie danych przebiega normalnie,
natomiast nie zostanie wykonany wydruk paragonu.

W tym wypadku na ekranie monitora bêdzie wy�wietlana informacja
�Wydruk. Proszê sprawdziæ gotowo�æ drukarki� tak d³ugo, a¿ up³ynie czas
przewidziany na dokoñczenie wydruku lub zostanie naci�niêty dowolny
klawisz na klawiaturze komputera. Taka sytuacja spowoduje wy�wietlenie
komunikatu �Naci�nij WZNOWIENIE DRUKU, po skoñczeniu wydruku
klawisz [ENTER]�. Ten sposób, wobec braku komunikacji z drukark¹ w
trakcie, kiedy jest ona zajêta drukowaniem, pozwala dokoñczyæ wydruk,
kiedy zosta³ on przerwany brakiem papieru lub przypadkowym naci�niê-
ciem przycisku <Wznowienie druku> i wy³¹czeniem siê gotowo�ci drukarki.
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· Za pomoc¹ klawisza funkcyjnego <Zaprogramuj numer kasjera> mo¿na
przes³aæ numer kasjera do drukarki. Od tej pory w stopce wydruków
bêdzie umieszczana litera odpowiadaj¹ca temu numerowi.

· Za pomoc¹ klawisza <Zaprogramuj numer urz¹dzenia> mo¿na przes³aæ
numer urz¹dzenia do drukarki. Od tej pory w stopce wydruków bêdzie
umieszczany czterocyfrowy numer drukarki (urz¹dzenia). 

· Za pomoc¹ klawisza <Raport dobowy> mog¹ Pañstwo wykonaæ fiskalny
raport dobowy. 

· Za pomoc¹ klawisza funkcyjnego <Raport okresowy wg dat> mog¹
Pañstwo wykonaæ fiskalny raport okresowy zawarty pomiêdzy podanymi
przez u¿ytkownika datami. 

· Za pomoc¹ klawisza funkcyjnego <Raport okresowy wg numerów> mog¹
Pañstwo wykonaæ fiskalny raport okresowy zawarty pomiêdzy podanymi
przez u¿ytkownika numerami. Wydruk raportów okresowych bêdzie
zawiera³ poszczególne raporty zawarte w wybranym okresie czasu lub
przedziale numerów oraz ich podsumowanie. 

Drukarka DF LTP 01 nie ma mo¿liwo�ci drukowania informacji o
numerze, jaki paragon posiada w systemie Subiekt.

Podczas pracy z drukark¹ DF-LTP-01 nale¿y unikaæ sytuacji, kiedy
zabraknie papieru. Je�li wydruki posiadaj¹ czerwony znacznik (oznacza to,
¿e papier za chwilê siê skoñczy), nale¿y wymieniæ rolkê na now¹, zalecan¹
przez producenta. 

Drukarka SPARK-482G firmy OPTIMUS BMC

Drukarka SPARK-482G wspó³pracuje z Subiektem za po�rednictwem
³¹czy szeregowych od COM1 do COM4. 

Przed rozpoczêciem pracy z drukark¹ nale¿y wprowadziæ dane o u¿ytko-
wniku, stawki podatkowe (czynno�ci te powinien wykonaæ serwisant).

Ustawienie stawek podatkowych w samej drukarce jest dowolne, o ile
odpowiednio zostan¹ przypisane stawki i kody steruj¹ce w Subiekcie.

drukarki fiskalne
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Ewentualny ekran kabla po³¹czeniowego powinien byæ po³¹czony
z ziemi¹ ochronn¹ tylko od strony komputera. Parametry transmisji szere-
gowej s¹ nastêpuj¹ce: 4800 Bps, 8 bitów danych, 1 bit stopu oraz brak
parzysto�ci.

Numer kasjera domy�lnie jest numerem identyfikuj¹cym (id)
bie¿¹cego u¿ytkownika, natomiast numer urz¹dzenia jest pamiêtany w
bazie STACJE.DBF i stanowi numer drukarki. 

Dodatkowo istnieje mo¿liwo�æ zaprogramowania powy¿szych
danych w drukarce oraz wykonania raportów fiskalnych:

drukarki fiskalne
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RxD 3

TxD 2

DSR 6

CTS 7

SG 5

RTS 8

DCD 1

DTR 4

TxD3

RxD2

DSR6

RTS7

SG5

CTS8

DCD1

DTR4

Drukarka TPLine DF-LTP-01
firmy CompArt

PCDrukarka TPLine DF-LTP-01
firmy CompArt
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Klawisz <Raport dobowy> pozwoli wykonaæ fiskalny raport dobowy.

Klawisz <Raport okresowy wg dat> pozwoli wykonaæ fiskalny
raport okresowy zawarty pomiêdzy podanymi przez u¿ytkownika datami.

Klawisz <Raport okresowy wg numerów> pozwoli wykonaæ fiskalny
raport okresowy zawarty pomiêdzy podanymi przez u¿ytkownika numerami.

Wydruk raportów okresowych bêdzie zawiera³ poszczególne
raporty zawarte w wybranym okresie lub w przedziale numerów oraz ich
podsumowanie.

Drukarka EMAR DUO firmy EMAR S.C.

Drukarka EMAR DUO wspó³pracuje z Subiektem za po�rednictwem
³¹czy szeregowych od COM1 do COM4.

Przed rozpoczêciem pracy z drukark¹ EMAR DUO nale¿y wprowadziæ (czyn-
no�ci te powinien wykonaæ serwisant): dane o u¿ytkowniku, stawki podatkowe.

Ustawienie stawek podatkowych w samej drukarce jest dowolne, o ile
odpowiednio przypiszemy stawki i kody steruj¹ce w Subiekcie. Drukarka
przewiduje 7 stawek o symbolach od A do G oraz stawkê zwolnion¹.

Kody steruj¹ce dla poszczególnych stawek:

drukarki fiskalne
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Kody steruj¹ce dla poszczególnych stawek:

SYMBOL - oznaczenie literowe w drukarce dla podatku,
KOD STERUJ¥CY - kod steruj¹cy przesy³any wraz z towarem do drukarki,
STANDARD - standardowe przypisanie kodu steruj¹cego do stawki w Subiekcie.

drukarki fiskalne
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Lp. Symbol Kod ster. Standard

1. A 33 �22�

2. B 34 �7�

3. C 35 �0�

4. D 36 �2�

5. E 37 �17�

6. F 38 brak
7. N 32 �ZW�

Lp. Symbol Kod ster. Standard

1. A 65 �22�

2. B 66 �7�

3. C 67 �0�

4. D 68 �2�

5. E 69 �17�

6. F 70 brak
7. G 71 brak
8. Z 90 �ZW�



Drukarka VEGA firmy OPTIMUS

Subiekt wspó³pracuje z drukark¹ VEGA (tryb zgodno�ci z drukarkami
POSNET) za po�rednictwem z³¹cza RS-232C lub te¿ poprzez dowolny port
równoleg³y, tj. CENTRONICS.

Drukarka VEGA korzysta z programu komunikacyjnego DF300.EXE i
jest w pe³ni zgodna z drukarkami serii DF-301 firmy PosNet.

Do pod³¹czenia drukarki fiskalnej do komputera mo¿na wykorzystaæ
dowolny przewód od zwyk³ych drukarek, je�li chcecie Pañstwo u¿yæ
portów równoleg³ych.

Je¿eli drukarkê VEGA pod³¹czy siê do portu szeregowego, nale¿y u¿yæ
specjalnego przewodu, który znajduje siê na jej wyposa¿eniu.

Parametry transmisji zosta³y przez producenta drukarki ustalone jako
niezmienne, tj.: 9600bps, 8 bitów danych, parzysto�æ - brak, jeden bit
stopu, protokó³ komunikacyjny odbiornika XON-XOFF, protokó³ komu-
nikacyjny nadajnika - brak. Z wymienionych ustawieñ korzysta Subiekt.

Interfejs szeregowy drukarki DF-300 mo¿e pracowaæ jako interfejs
napiêciowy (wg standardu V.24 / RS-232C) lub pr¹dowy. 

Je¿eli chodzi o najprostszy przypadek - interfejs napiêciowy - to wystar-
cz¹ 3 przewody:

· przesy³aj¹cy dane odbierane przez drukarkê,
· przesy³aj¹cy dane nadawane przez drukarkê,
· masa sygna³owa. 

Czêsto pope³nianym b³êdem w takim po³¹czeniu jest zastosowanie
kabla, w którym przewody sygna³owe nie s¹ skrzy¿owane.

W razie korzystania z portów szeregowych program obs³ugi drukar-
ki mo¿e wykryæ wiêcej sytuacji b³êdnych ni¿ w przypadku wykorzysta-
nia portów równoleg³ych.
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SYMBOL - oznaczenie literowe w drukarce dla podatku,
KOD STERUJ¥CY - kod steruj¹cy przesy³any wraz z towarem do drukarki,
STANDARD - standardowe przypisanie kodu steruj¹cego do stawki w Subiekcie.

Klawisz <Raport dobowy> jest odpowiedzialny za sporz¹dzenie
fiskalnego raportu dobowego.

Klawisz <Raport okresowy wg dat> umo¿liwia wykonanie
fiskalnego raportu okresowego zawartego pomiêdzy podanymi przez
u¿ytkownika datami.

drukarki fiskalne
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Z odpowiednich selektorów mo¿na wybraæ napisy firmowe (na
sta³e wbudowane w drukarkê) oraz napisy w³asne, czyli okre�lane przez
u¿ytkownika. Obie czê�ci (czê�æ firmowa oraz w³asna) s¹ na wydruku
³¹czone i stanowi¹ jedn¹ dodatkow¹ liniê na koñcu paragonu.

Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce klawisze kontrolne:

· <Raport dobowy> umo¿liwia wykonanie fiskalnego raportu dobowego.
· <Raport okresowy szczegó³owy> odpowiada za sporz¹dzenie raportu do

daty zawieraj¹cego informacje o wszystkich raportach dobowych wyko-
nanych na drukarce w podanym przedziale czasu.

· <Raport okresowy sumaryczny> jest odpowiedzialny za przygotowanie
raportu, który podsumowuje dany okres.

· <Kontrola bazy towarów> umo¿liwia porównanie i wydrukowanie
towarów z bazy danych w drukarce z danymi pamiêtanymi w kartotece
Subiekta. Opcja jest dostêpna wy³¹cznie pod warunkiem uprzedniego
wykonania raportu dobowego.

· <Zaprogramuj identyfikator terminala> - za pomoc¹ tego klawisza mo¿na
wykonaæ po raporcie dobowym zapisanie identyfikatora terminala
z³o¿onego  z numeru kasy i symbolu kasjera (inicja³ów u¿ytkownika).
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Za pomoc¹ odpowiednich klawiszy kontrolnych mo¿na: 

· wykonaæ raport dobowy,
· wykonaæ raport okresowy, 
· dokonaæ sprawdzenia bazy w drukarce dla wybranych towarów.

Drukarka FUTURA

Drukarka FURURA 33 firmy CHART ELEKTRONIK wspó³pracuje z
Subiektem za po�rednictwem z³¹cza RS-232 i jest obs³ugiwana przez
zewnêtrzny program komunikacyjny. Mo¿e wykorzystaæ porty od COM1
do COM4.

Do specyficznych cech tej drukarki nale¿y to, ¿e na koñcu
drukowanego paragonu mo¿na wykorzystaæ cztery lub piêæ dodatkowych
linii, w zale¿no�ci od tego, czy zosta³a zaznaczona opcja drukowania
numeru paragonu.
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