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INFORMACJE OGOLNE

W chwili oddawania przez nas instrukcji do druku Subiekt zawiera
mechanizmy przeznaczone do wspdtpracy z nastepujacymi drukarkami
fiskalnymi:

MB 270 firmy MEGABYTE,

DF-300, DF-301, DF-302, POSNET THERMAL, POSNET 3001 firmy POSNET,
CSF-1 firmy UPOS,

FP-600 firmy ELZAB,

DF-1 firmy ORHMET,

DF-2 firmy ORHMET,

DF-3 firmy OHRMET,

EMAR-DUO firmy EMAR S.C,

VEGA firmy OPTIMUS,

FUTURA 33 firmy CHART ELEKTRONIK,
TPLINE DF-LTP-01 firmy COMPART.

Sukcesywnie dotaczane s do programu nowe sterowniki gwaran-
tujace wspodtprace z kolejnymi drukarkami fiskalnymi.

Drukarki sa wyposazone w odpowiednie interfejsy, za pomoca ktérych
mozna je podtaczy¢ do komputeréw klasy PC. Interfejsy te to przede wszys-
tkim szeregowy RS232C oraz réwnolegty CENTRONICS.

Urzadzenia te s tak skonstruowane, ze ich podtaczenie do istniejacego
systemu sprzedazy jest proste - zaréwno pod wzgledem sprzetowym, jak i
programowym.

Réwnoczesnie urzadzenia te zapewniaja fiskalnos¢ catego systemu -
niezaleznie od wtasciwosci pozostatych urzadzen i oprogramowania wyko-
rzystywanego na uzytym komputerze.

Drukarki posiadajg wszystkie elementy sprzetowe niezbedne dla
fiskalnosci systemu - stanowig one niepodzielng catos¢ zawarta w jednej
obudowie: S3 to:

drukarka paragonowa umozliwiajaca drukowanie kopii (kontrolka),
pamiec fiskalna dla rejestracji obrotu,
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wyswietlacz dla klienta,
zegar czasu rzeczywistego (RTC).

Oprogramowanie wewnetrzne drukarek jest wyposazone we wszystkie
wymagane funkcje niezbedne w kasie fiskalnej, a w szczegélnosci:

zapewnia poprawng rejestracje transakcji sprzedazy: drukowanie
paragonu fiskalnego oraz elektroniczna rejestracja obrotu sa operacjami
niepodzielnymi;

samodzielnie formatuje paragon fiskalny oraz nalicza podatek VAT na
podstawie danych o transakcji przestanych z systemu;

dokonuje kontroli formalnej i obliczeniowej danych transakgji
przestanych z systemu, wykrywajac szereg sytuacji btednych, w
szczegdlnosci realizuje algorytm badania poprawnosci przyporzadkowa-
nia kodu stawki PTU do nazwy towaru;

realizuje drukowanie raportu dobowego i okresowego.

DRUKARKI FISKALNE

REJESTROWANIE FAKTUR LUB
RACHUNKOW UPROSZCZONYCH NA
DRUKARKACH FISKALNYCH

Subiekt 4 posiada dodatkowe mozliwosci pozwalajace na rejestrowanie
dokumentéw innych niz paragon.

Aby zarejestrowac rachunek badz fakture VAT, nalezy skorzystac¢ z opcji
DRUKARKA - DRUKARKA FISKALNA, znajdujacej sie¢ w module ADMINI-
STRATOR, i wtaczy¢ znaczniki: REJESTRU] ROWNIEZ FAKTURY SPRZEDAZY,
REJESTRU] ROWNIEZ RACHUNKI UPROSZCZONE. Wiaczenie tych znacznikéw
bedzie oznaczato, ze po standardowym wydruku rachunku lub faktury pro-
gram wyswietli komunikat z pytaniem o zarejestrowanie danego dokumen-
tu na drukarce fiskalnej. Dokonanie takiej rejestracji jest mozliwe wtedy,
gdy dokument zostat wystawiony w cenach brutto (drukarka liczy wedtug
cen brutto).

Jezeli zdarzy sie, ze dokument zostanie wystawiony wedtug cen
netto, program zasygnalizuje ten fakt odpowiednim komunikatem oraz
umozliwi przeliczenie zawartosci dokumentu na czas jego rejestracji na
drukarce fiskalne;j.

Powinni si¢ jednak Parstwo liczy¢ z tym, ze po dokonaniu takiego
przeliczenia wartos¢ dokumentu zarejestrowana na drukarce moze niez-
nacznie sie rézni¢ od wartosci umieszczonej na dokumencie w Subiekcie.

Jezeli uzytkownik stosuje upusty, powinien je przenies¢ na
poszczegdlne pozycje towarowe i dopiero potem dokonac rejestracji
dokumentu na drukarce fiskalne;j.

Natomiast, gdy zostang zastosowane inne rodzaje upustéw, Subiekt 4
wyswietli odpowiedni komunikat, nie rejestrujac danego dokumentu.

Nalezy pamieta¢ réwniez o tym, ze w czasie okreslania przez
uzytkownikéw form ptatnosci drukarki zawsze bedg ,pamietaty” kwote
przeznaczong do zaptaty - bez wzgledu na to, w jaki sposéb zostanie
rozliczony dokument (catkowicie, czesciowo lub wcale).
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WSP@&PRACA 2 DR"KARK FISKALN WYPISZ \(\{RAZ ZE ZWR(_)TEM_ZE SPRZEDAZY DETALICZNEJ oraz
PODCZAS RE. JESTRAC JI F:KTUR L 084 gEEiEBQZZYF/SgXEéZ@_'NNE WYPISZ WRAZ ZE ZWROTEM ZE

P Firma zada rachunku uproszczonego lub faktury VAT, lecz sprzedawca
RAG””NKOW chce taka sprzedaz zarejestrowac réwniez na drukarce fiskalnej. W takiej
sytuacji powinni Paristwo postapi¢ wedtug wskazéwek przedstawionych
w punkcie 2 - po wystawieniu dokumentu przez Subiekta zostanie on
wydrukowany najpierw na drukarce standardowej, a nastepnie na
drukarce fiskalne;j.

Wspdtprace z drukarka fiskalng mozna prowadzi¢ w nastepujacy sposéb:

Jezeli klient zada paragonu, to w Subiekcie wystawiany jest paragon i
automatycznie drukowany na drukarce (w ADMINISTRATORZE-
DRUKARKA-DRUKARKA FISKALNA-KONFIGURACJA musi by¢ usta-
wiony znacznik DRUKOWAC PARAGONY NA DRUKARCE FISKALNEJ).

Jesli klient zada rachunku uproszczonego lub faktury, to w Subiekcie wys-
tawiany jest dokument odpowiedniego typu i drukowany na zwyktej
drukarce oraz (po potwierdzeniu przez uzytkownika w Subiekcie) na
drukarce fiskalnej (w ADMINISTRATORZE-DRUKARKA-DRUKARKA KONFIGURACJA DRUKARKI
FISKALNA-KONFIGURACJA musza by¢ ustawione znaczniki <oba lub
jeden z nich> REJESTRU} ROWNIEZ FAKTURY SPRZEDAZY Oraz REJESTRUJ ROWNIEZ
RACHUNKI UPROSZCZONE. Dokumenty te musza by¢ wystawiane wedtug
cen brutto. W wypadku zastosowania upustu nalezy je przenies¢ na
poszczegdlne pozycje towarowe).

Jesli dokument jest wystawiony w cenach netto, to Subiekt zaproponuje
jego przeliczenie na ceny brutto na czas rejestracji fiskalnej.

Jesli klient zazadat paragonu (i zostat on wykonany), lecz po pewnym
czasie zada rachunku uproszczonego lub faktury VAT na wszystkie pozy- [X]1 Drukowaé paragony na drukarce fiskalnej
cje z paragonu lub wybrane pozycje (czes¢) paragonu, to w Subiekcie jest :i} ggjgigﬂj T ics iggﬁﬁiisﬂgigg;zgme
wystawiany paragon i drukowany automatycznie na drukarce fiskalnej, a

DRUKARKA FISKALNA - KONFIGURACJA to dotaczona do programu
funkcja umozliwiajaca szybkie i wygodne wprowadzenie do systemu
ustaleri konfiguracyjnych dotyczacych drukarki fiskalnej wykorzystywanej
przez uzytkownika Subiekta.

Konfigurac ja drukarki fiskalnej

nastepnie wystawiany jest rachunek uproszczony lub faktura VAT, _ )
tworzacy (-a) automatycznie zwrot ze sprzedazy detalicznej (opcja Typ: |FOSHET DF-300 port: con1
SPRZEDAZ-RACHUNEK UPROSZCZONY-INNE-WYPISZ WRAZ ZE
ZWROTEM ZE SPRZEDAZY DETALICZNEJ oraz SPRZEDAZ-FAKTURA VAT- D )
-INNE-WYPISZ WRAZ ZE ZWROTEM ZE SPRZEDAZY DETALICZNEJ). [ 1 ek transportu:
PR . B . . rukowac numer paragonu wy komputera
Jesli klient lub firma zazadata paragonu (nie zostat on jeszcze wykonany, [X] Drukowad symbol lub nazwisko kasjera
np. dodany do sprzedazy dziennej), a po pewnym czasie takze rachunku [ 1 Uylacz opcje otwarcia szuflady w module *Sprzedawca’

Dodatkowe napisy na kazdym paragonie:

uproszczonego lub faktury VAT na wszystkie lub tylko wybrane pozycje Dzieku jemy?

(czes¢) paragonu, to w Subiekcie pozycje te sa dopisywane do sprzedazy
dziennej i drukowane na drukarce fiskalnej, a nastepnie jest wystawiany
rachunek uproszczony lub faktura VAT, tworzacy (-a) zwrot ze sprzedazy
detalicznej (opcja SPRZEDAZ-RACHUNEK UPROSZCZONY-INNE- < Zaniechaj >
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Za pomoca trzech znacznikéw mozna zdecydowac o drukowaniu
przez drukarke paragondw, rejestracji faktur i rachunkéw uproszczonych.

Typ posiadanej drukarki nalezy okreslic za pomocg selektora. W
jego okienku jest dostepnych kilkanascie modeli drukarek fiskalnych, ktére
moga wspotpracowac z Subiektem.

Nalezy tez podac port komputera, do ktérego zostata podtaczona
drukarka fiskalna.

Niektore drukarki wymagaja zainstalowania specjalnych programéw
obstugi. To one zajmuja sie np. okresleniem wymaganego przez
drukarke portu. Subiekt wspétpracuje z takimi programami, nie nalezy
juz wiec wybiera¢ portu samodzielnie.

Za pomoca znacznikéw mozna okresli¢, w jaki sposéb powinna
zachowywac sie drukarka wspdtpracujaca z Subiektem, np. czy powinna
na paragonie drukowac nazwisko lub symbol kasjera.

Znacznik WYEACZ OPCJE OTWARCIA SZUFLADY W MODULE SPRZEDAWCA
pozwala zablokowac dostep do funkcji dotaczanej do podmenu FAKTURA
VAT, RACHUNEK UPROSZCZONY, SPRZEDAZ DETALICZNA, a
odpowiedzialnej za wydanie komendy otwarcia szuflady drukarki fiskalnej.

Wykorzystujac linie pola tekstowego, mozna wprowadzi¢ tekst,
ktory drukarka fiskalna bedzie drukowata na wszystkich paragonach.

DRUKARKA FISKALNA - INNE - funkcja, ktérej zadaniem jest
umozliwi¢ uzytkownikowi Subiekta sterowanie konkretng drukarkg fiskalng
z poziomu programu. Drukarka musi zosta¢ wczesniej skonfigurowana.

Zawartosc okna dialogowego, ktére zostaje wyswietlone po uruchomie-
niu przez uzytkownika omawianej funkgji, jest rézna i zalezy od typu
drukarki fiskalnej, ktéra jest wykorzystywana. Rézne drukarki maja rézne

mozliwosci, wiec Subiekt musi sie do tego dopasowac. Najczesciej okno
dialogowe bedzie sie prezentowato nastepujaco:

Obstuga drukarki fiskalnej DF-300

Dodatkowe moZliwoZci obslugi drukarki

{ Raport dobouwy >

< Raport okresowy >
{ Kontrola bazy towarou >
< MWroc >

Korzystajac z odpowiednich klawiszy kontrolnych, mozna nakazaé
sporzadzenie przez drukarke raportéw - dobowego lub okresowego.

Klawisz <Kontrola bazy towaréw> uruchamia liste wielokrotnego
wyboru prezentujaca dane towaréw, kompletéw i ustug. Wybranie
odpowiednich pozycji i nacisniecie klawisza [F10] pozwoli wysta¢ dane o
wskazanych produktach (lub ustugach) do drukarki. Zostaja one poréwnane
z danymi z bazy drukarki. Ewentualne réznice sa raportowane.
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DRUKARKA MB-270 FIRMY MEGABYTE

Subiekt wspdtpracuje z drukarkag MB-270 za posrednictwem ztacza RS-
232C.

Obstuga drukarki fiskalnej MB—278

[X]1 Drukuj od towaru
[X] Drukuj kod raskowy towaru

[X]1 rutomatyczna numerac ja towardw
{ Vumerac ja towardw >

< Zaniechaj >

Znacznik AUTOMATYCZNA NUMERACJA TOWAROW pozwala na nadawanie
towarom niepowtarzalnych numeréw.

Jezeli dotychczas korzystali Parstwo z drukarki MB-270, to ustawienie
tej opcji daje mozliwos¢ zmniejszenia liczby odrzuconych przez drukarke
towaréw (eliminacje btedu: ,Btedne polecenie fiskalne”). Wiaze sie to z
koniecznoscia wyzerowania bazy towaréw w drukarce przez
uprawnionego serwisanta.

Jesli znacznik ten jest wytaczony, to drukarka tworzy kody i numery
kontrolne towaréw tak jak do tej pory (nie jest potrzebne zerowanie bazy
towaréw).

W sytuacji, gdy rozpoczynajg Paristwo prace z MB-270 po raz pier-
wszy, a towary zostaty juz wprowadzone do Subiekta, to moga Paristwo

wykorzysta¢ klawisz funkcyjny <Numeracja towaréw>, aby nadac unikalne
numery kontrolne dla towaréw.

Z wyzej wymienionych opcji nalezy korzysta¢ konsekwentnie.
Oznacza to, ze po dokonaniu wyboru nie bedziecie mogli Paristwo w trakcie
pracy niczego zmienia¢, poniewaz drukarka przestanie drukowac paragony.

Mozecie tez Panstwo wpisa¢ stawke 17% poprzez przepro-
gramowanie stawki 12%.
Nowy program obstugi zawsze bedzie przyporzadkowywat stawke 17%
do stawki o symbolu ,D“ w drukarce.

Drukarka MB-270 wymaga zainstalowania specjalnego programu
obstugi pod nazwg DOSCOMDD.SYS. Z tego powodu nie powinni Parstwo
wybierac portu, przez ktéry bedzie odbywac sie transmisja danych.

Instalacja tego programu jest konieczna, gdyz w przeciwnym razie
Subiekt 4 nie bedzie wspdtpracowat z tq drukarka.

Instalacje programu DOSCOMDD.SYS moga Paristwo przeprowadzi¢ w
nastepujacy sposéb:

do pliku CONFIG.SYS nalezy dopisa¢ odpowiednig linie, wykorzystujac
do tego celu dowolny edytor tekstéw. Parametry wywotania tego progra-
mu, podane w pliku CONFIG.SYS, okreslaja nazwe instalowanego
urzadzenia (z ktérego potem korzysta Subiekt), numer linii przerwan i
numer portu szeregowego, szybkos¢ transmisji, typ transmisji oraz wys-
terowanie linii modemowych (trzy ostatnie parametry wedtug zapewnien
producenta drukarki sg ustawiane domyslnie w samej drukarce);
uzytkownik moze dokonywac zmian portu, do ktérego chce podtaczyc
drukarke.

| tak dla portu COM1:
DEVICE=DOSCOMDD.SYS /NDOSCOMDI /IRQ4 /0@ /B14 /C1l /M1,
a dla portu COM2:

DEVICE=DOSCOMDD.SYS /NDOSCOMDI /IRQ3 /01 /B14 /Cl /MI.
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jesli zbior DOSCOMDD . SYS znajduje sie w innym katalogu niz dysk C:\,
to nalezy jego nazwe poprzedzi¢ odpowiednia sciezkg dostepu, np.:

DEVICE=C:\SUBIEKT4\SYSTEM\DOSCOMDD.SYS  /NDOSCOMDI
/IRQ4 /09 /B14 /C1 /MI1.

Jezeli do wybranego portu, do ktérego podtaczaja Panstwo drukarke,
byta wczesniej przytaczona myszka, to nalezy zlikwidowac jej sterownik.
Jest to zalecane ze wzgledu na poprawng prace programu
DOSCOMDD.SYS.

Do podtaczenia drukarki do komputera jest przeznaczony specjalny
przewdd, ktéry znajduje sie w jej wyposazeniu.

Rozktad wyprowadzen od strony komputera wyglada nastepujaco:

RS-232 od strony komputera

Koricéwka Opis We/Wy
1 Frame Ground
2 Transmit Data Wy
3 Receive Data We
6 DSR We
7 Signal Ground
20 DTR Wy

€ Mozliwe jest wprowadzenie w trzech liniach tekstu, ktéry bedzie
drukowany na paragonie.

€ Znaczniki pozwalaja réwniez na zdecydowanie o drukowaniu
numeru paragonu, jaki posiada on w systemie Subiekt oraz o drukowaniu
na dole paragonu imienia i nazwiska osoby, ktéra wystawita ten paragon.

10
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DRUKARKA DF-300 FIRMY POSNET

Subiekt 4 wspdtpracuje z drukarka DF-300 (réwniez DF-301, 302,
Thermal i 3001) za posrednictwem ztacza RS232C lub tez poprzez dowol-
ny port réwnolegty (tylko DF-300, 301,302) , tj. CENTRONICS.

€ Podczas konfiguracji drukarki, korzystajac z selektora, moga Paristwo
wybra¢ odpowiedni port - od LPT1 do LPT3 oraz od COM1 do COMA4.

Jezeli bedziecie Panstwo uzywac portéw szeregowych, to drukarka
moze wykry¢ wigcej btedow systemowych niz w wypadku korzystania
z portéw rownolegtych.

C Aby podtaczy¢ drukarke do portéw réwnolegtych, mozna uzy¢
przewodu do zwyktych drukarek. Natomiast w sytuacji, gdy drukarka ma
by¢ podtaczona do portu szeregowego, nalezy uzy¢ specjalnego prze-
wodu, znajdujacego sie w jej wyposazeniu.

€ Producent drukarki ustalit niezmienne parametry transmisji, tj.:
9600 bps, 8 bitéw danych, parzystos¢ - brak, jeden bit stopu, protokét
komunikacyjny odbiornika XON-XOFF, protokét komunikacyjny nadajnika
- brak. Z wymienionych ustawier korzysta Subiekt.

C Interfejs szeregowy drukarki DF-300 moze pracowac jako interfejs
napieciowy (wg standardu V.24 / RS-232C) lub pradowy. Jezeli chodzi o ten
najprostszy przypadek, tzn. interfejs napieciowy, to do podtaczenia wystar-
cza trzy przewody:

przesytajacy dane, ktére s odbierane przez drukarke;
przesytajacy dane, ktére sa odbierane przez komputer;
masa sygnatowa.

1]
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Zdarza sie, ze uzytkownik popetnia btad przy takim potaczeniu, sto-
sujac kabel, w ktérym przewody nie sg ze sobg skrzyzowane.

Niektore programy sterujace interfejsem wymagaja dla poprawnej
pracy nadajnika (komputera) zwarcia sygnatu RTS z CTS (od strony kom-
putera), natomiast dla poprawnej pracy odbiornika wymagane jest zwarcie
sygnatéw DTR z DCD oraz DSR (od strony komputera). Od strony drukarki
zadne zwarcia nie s3 wymagane.

DF-300 pozwala na wykorzystanie 2-3 dodatkowych linii na
paragonie. Ich liczba zalezy od tego, czy zostala zaznaczona opcja
drukowania numeru paragonu, jaki posiada on w systemie Subiekt.

Stawki dla tej drukarki sg w petni obstugiwane z poziomu Subiekta.

W starych modelach drukarek mozna przeprogramowac stawke
12% na stawke 17%, a w nowych modelach 7-stawkowych mozna takze
zaprogramowac nowa stawke.

DRUKARKA CSF-1 FIRMY UPOS

Drukarka CSF-1 wymaga zainstalowania programu DRUKFISK.EXE
dostarczanego przez firme UPOS (producenta drukarki).

Program ten powinien by¢ instalowany w nastepujacy sposéb:
Pierwszy - jedyny raz - w postaci:

DRUKFISK /INST /COMn, gdzie n oznacza numer portu szeregowego
(od 1 do 2). Jest to instalacja z utworzeniem pustych baz wiasnych drukarki.

Za kazdym nastepnym razem:

DRUKFISK /COMn, gdzie n to numer portu szeregowego. Oznacza to,
ze powinien on by¢ instalowany w tej postaci w zbiorze AUTOEXEC. BAT.

Utrata ktéregos ze zbiorow wtasnych drukarki CSF-1 (tj. TOWAR.DTA
i ZMIANA.DTA) powoduje zablokowanie pracy drukarki i wymaga
obecnosci serwisanta, aby ja odblokowac.

To samo dotyczy zmian w tych zbiorach wykonanych inaczej niz
przez jej sterownik. Ze wzgledu na archiwizacje program DRUK-
FISK.EXE mozna wraz z jego plikami wtasnymi umiescic, np. w kata-
logu \SUBIEKT4\DBFS, co da mozliwos¢ odtworzenia tych zbioréw w
wypadku wystapienia awarii.

Drukarka CSF-1 daje mozliwos¢ drukowania faktur i rachunkéw
uproszczonych sprzedazy bez mozliwosci taczenia paragonéw z wyzej
wymienionych (ograniczenie to wynika ze sposobu dziatania Subiekta).
Drukowane w ten sposéb dokumenty nie sg przez drukarke rejestrowane
fiskalnie (tj. CSF-1 pracuje jak zwykta drukarka igtowa z wykorzystaniem
mechanizmu ,slip printer”).

Ob=stuga drukarki fiskalnej CS5F-1

< Numerac ja towaxrc >

< rogramowanie towardw >
< amknigcie =zmiany >
< Raport okreszow) szcze dlowy >

< Raport okresowm) “umaryczny >

< UWroc >

3
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C Funkcja <Numeracja towaréw> (nadanie identyfikatoréw dla
towaréw) dla drukarki powinno zosta¢ wykonane tylko raz przed rozpocze-
ciem pracy z CSF-1. Konieczno$¢ nadania numeréw jest spowodowana
tym, ze drukarka fiskalna dopuszcza numery towaréw (identyfikatory) z
przedziatu 1 do 32767, podczas gdy w Subiekcie identyfikatory towaréw
moga pochodzi¢ z przedziatu 1..9999999999. Konieczne byto wiec doko-
nanie odpowiedniej translacji numeréw potaczone z kontrolg zakresu.

€ Ponadto drukarka CSF-1 wymaga zaprogramowania towaréw przed
ich sprzedazg. Stuzy do tego klawisz kontrolny <Programowanie
towaréw>. Towary mozna wybrac¢ z listy lub ustali¢ kryteria automaty-
cznego wyboru.

€ W drukarce nie ma bezposredniej mozliwosci drukowania
p J

raportéw. Sg one dostepne z poziomu Subiekta, tj. poprzez skorzystanie z

odpowiednich klawiszy kontrolnych:

<Zamkniecie zmiany> - raport dobowy (maks. 2 w ciagu doby),
<Raport okresowy szczegétowy>,
<Raport okresowy sumaryczny>.

Przed wykonaniem raportéw (z wyjatkiem dobowego) nalezy sie
upewnic, czy zmiana zostata zamknieta.

C Na paragonach drukowanych przez CSF-1 nie ma mozliwosci
umieszczenia numeru paragonu, jaki ma on w komputerze. Natomiast na
dole paragonu jest dostepna linia, gdzie mozna wpisac¢ tekst, np.:
,Dziekujemy, zapraszamy ponownie” (bez cyfr) oraz informacje o srodku
transportu, ktdra jest drukowana na fakturach i rachunkach uproszczonych.

C Potaczenia drukarki z komputerem moga Panstwo dokonac za
posrednictwem specjalnego przewodu, ktéry znajduje sie na jej
wyposazeniu. Drukarke mozna podtaczy¢ tylko do portéw szeregowych
COMT lub COM2.

€ Do drukarki jest tez przytaczany wyswietlacz numeryczny.

DRUKARKA FP-600 FIRMY ELZAB

Drukarka FP-600 komunikuje sie z Subiektem za posrednictwem ztacza
RS-232. Komunikacja jest obstugiwana przez zewnetrzny program z wyko-
rzystaniem portéw od COM1 do COM4.

Ponizej przedstawiono schemat potaczen kabla do komputera - dwie
rébwnowazne wersje:

1 > 1 DCD
TxD 2 [ [ > 2 RxD
RxD 3 « / \ f \ 3 TxD
DSR 4 le | | 4 DTR
SG 5 | 5 SG
DTR 6 | > 6 DSR
CTS 7 |e | 7 RTS
RTS 8 | ] » 8 CTS
RI 9 | | 9 RI
OBUDOWA \/ \/
TxD 2 > 2 RxD
RxD 3 « / \ / \ 3 TxD
SG 5 {\ } {\ J 5 SG
RTS 8 | 8 CTS
OBUDOWA \/ \/
Drukarka FP-600 PC
firmy ELZAB

€ Przed rozpoczeciem pracy z drukarka FP-600 nalezy (czynnosci te
powinien wykonac serwisant):

wpisa¢ dane o uzytkowniku;
wpisac stawki podatkowe;
ustawic treningowy tryb pracy.
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DRUKARKI FISKALNE

W  wypadku omawianej drukarki mozna wykorzysta¢ 5-6
dodatkowych linii na paragonie. Uzaleznione jest to od drukowania na
paragonie numeru, jaki posiada on w systemie Subiekt.

Obstuga drukarki fiskalnej FP-688

nie druku j nie drukuj

nie drukuj nie drukuj

nie drukuj

~

aport dobowy >
< Raport okresowy szczeodlowy >

< Raport okresowy cumaryczny > 614]

< Zaniecha >

Do dyspozycji sq napisy firmowe (na state wbudowane w drukarke)
oraz wiasne, czyli okreslane przez uzytkownika. Obie czesci (czyli firmowa
oraz wtasna) sa na wydruku faczone i stanowia jedna dodatkowa linie na
koricu paragonu.

Klawisz <Raport dobowy> jest odpowiedzialny za wykonanie
fiskalnego raportu dobowego.

W chwili uzycia klawisza <Raport okresowy szczegétowy> przygo-
towywany jest raport od daty do daty, zawierajacy informacje o wszystkich
raportach dobowych wykonanych na drukarce w zadanym przedziale czasu.

Klawisz <Raport okresowy sumaryczny> jest odpowiedzialny za
sporzadzenie raportu, ktéry podsumowuje zadany okres.

16

DRUKARKI FISKALNE

Cze$¢ btedoéw sygnalizowanych przez drukarke FP-600 jest
umieszczana bezposrednio na wydruku paragonu przed napisem
,H#PARAGON UNIEWAZNIONY# w postaci znaku cyfry lub litery:

,1“ - odebranie znaku réznego od ESC w momencie oczekiwania na sek-
wencje ESC, XXH lub sekwencja ESC, XXH ,nieznana” w paragonie
lub niewtasciwa w danym momencie;

,2" - niepoprawna wartos¢ rabatu (mniejsza od 1 lub wieksza od 99);

,3" - niepoprawna kolejnos¢ sekwencji ,paragonowych” lub powtérzenie
paragonowych sekwencji jednokrotnych;

,4" - przekroczona maksymalna dtugosc paragonu;

,5" - przekroczona maksymalna liczba linii drukowanych za pomoca sek-
wencji ESC, 09H;

,6" - przekroczony maksymalny czas wystawiania paragonu w trybie ,na
biezaco”;

,7" -niezgodno$¢ sumy do zaptaty przestanej z komputera z sumg wyli-
czong przez drukarke;

,A” -znak nie drukowalny w nazwie paragonu (o kodzie mniejszym od 20H);
,B” -mniej niz 10 liter znaczacych w nazwie towaru;

,C” -nastapito zablokowanie towaru (zmiana stawki na mniejszg, a nastgp-
nie préba powrotu na wieksza);

,D” -brak miejsca na zapis towaru w bazie sum;
,E“ - brak miejsca na zapis towaru w bazie nazw;
,F" - przekroczona maksymalna liczba towaru (6 cyfr znaczacych);

,G” -przekroczona maksymalna cena towaru (wieksza od 9999999,99);



DRUKARKI FISKALNE

,H” -sekwencja ESC, ST nie wystapita w oczekiwanym miejscu;

"
” I

- stawka podatku w sekwencji ESC, ST nie w zakresie od A do E lub
uzyta stawka rezerwowa;

,J* - ujemne saldo z towaru, dla ktérego realizowana jest pozycja korekcyjna;

,K” -wartos¢ pozycji (iloczyn liczby towaru i ceny) niezgodna z przestana
z komputera lub przekracza maksymalng wartos¢.

Pojawienie sie komunikatu ,B # PARAGON UNIEWAZNIONY #“
bedzie oznaczato, ze nazwa nastepnego wysytanego towaru (nie
tego, ktoéry juz sie wydrukowat) zawiera mniej niz 10 znakéw
znaczacych i drukarka nie moze takiego towaru zarejestrowac.
Pojawienie sie¢ na wydruku paragonu jednej z informacji podanych
wyzej bedzie poprzedzone komunikatem btedu w Subiekcie, ze
,Nastapito uniewaznienie paragonu”.

Programowanie podatkéw jest zaleznie od wersji BIOS’u drukarki:

Wersja 5-stawkowa:

DRUKARKI FISKALNE

Wersja 7-stawkowa:

S4 Symbol Kod
22% oA 1
17% ,B” 2
12% ,C” 3

7% ,D” 4

0% JE” 6
L ZW” ,G” 5

S4 Symbol Kod
22% A 1
17% ,B” 2

7% ,C” 3
0% ,D” 4

A ,G” 5

szeregowych oznaczonych COM1 lub COM2.

Do podtaczenia drukarki DF-1 z komputerem nalezy wykorzystac
przewdd, ktdry jest dostarczany wraz z nig przez producenta. Schemat

potaczen przedstawia ponizszy rysunek:

DRUKARKA DF-1 FIRMY ORHMET

Drukarka DF-1 wspétpracuje z Subiektem 4 za posrednictwem taczy

RxD 2 < 3 TxD

TxD 3 » 2 RxD

RTS 7 » 8 CTS

CTS 8 « 7 RTS

SG 5 5 SG
Drukarka DF-1 PC
firmy ORHMET

Ewentualny ekran kabla potaczeniowego powinien by¢ potaczony

z ziemig ochronng tylko od strony komputera.
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DRUKARKI FISKALNE

Parametry transmisji szeregowej sg nastepujace: 9600 Bps, 8 bitéw
danych,1 bit stopu, 0 bitéw parzystosci.

Obstuga drukarki fiskalnej DF-1

B0

< aport dobowy >
< Raport ckresoun) >
« Zapisz =» < Zaniechaj >

Klawisz <Raport dobowy> wykonuje fiskalny raport dobowy
drukowany tylko na tasmie kontrolki.

Klawisz <Raport okresowy> umozliwia wykonanie fiskalnego
raportu okresowego, zawartego pomiedzy podanymi przez uzytkownika
datami. Wydruk raportu okresowego bedzie wykonany na tasmie
paragonowej i bedzie zawierat poszczegdlne raporty zawarte w wybranym
okresie oraz ich podsumowanie.

Drukarka DF-1 moze wydrukowac¢ 18 znakéw z nazwa towaru,
dlatego zbyt dtugie nazwy nalezy odpowiednio skrécic.

Maksymalna liczba pozycji na paragonie wynosi 70, jej
przekroczenie spowoduje btad podczas rejestracji dokumentu.

Podczas wspdtpracy z ta drukarka Subiekt automatycznie dokonuje
translacji nazwy na duze litery oraz na polskie znaki w standardzie Mazovia.
Z tego powodu zaleca sig, aby drukarka pracowata w trybie Mazovia.

Drukarka DF-1 nie ma mozliwosci drukowania informacji o
numerze, jaki paragon posiada w systemie Subiekt.

Podczas rejestrowania dokumentéw nalezy zwréci¢ uwage na to,
aby drukarka byta w stanie gotowosci, tj., aby swiecita sie Swiattem
ciagtym kontrolka GOTOWA (zielona). Jesli drukarka nie jest gotowa (pul-
suje lub nie Swieci sie zielona kontrolka), to przestanie danych przebiega
normalnie, natomiast nie zostanie wykonany wydruk paragonu. W tym
wypadku na ekranie monitora bedzie wyswietlana informacja ,Wydruk.
Prosze sprawdzi¢ gotowos¢ drukarki” tak dtugo, az uptynie czas
przewidziany na dokoriczenie wydruku lub zostanie nacisniety dowolny
klawisz na klawiaturze komputera. Taka sytuacja spowoduje wyswietlenie
komunikatu ,Nacisnij WZNOWIENIE DRUKU, po skoriczeniu wydruku
klawisz [ENTER]”.

Ten sposob, wobec braku komunikacji z drukarka w trakcie, kiedy jest ona
zajeta drukowaniem, pozwala dokoriczy¢ wydruk, kiedy zostat on przerwany
z powodu braku papieru lub z powodu przypadkowego nacisniecia przy-
cisku ,WZNOWIENIE DRUKU” i wytagczenia sie gotowosci drukarki.

Natomiast, kiedy przerwanie wydruku nastapi wskutek wytaczenia zasi-
lania drukarki, ponowne jej wiaczenie spowoduje anulowanie ostatniego
paragonu. Sytuacja taka spowoduje pojawienie sie wyzej opisanych komu-
nikatéw Subiekta, jednakze z przyczyn technicznych status takiego doku-
mentu bedzie w Subiekcie fiskalny (znacznik DF). Kiedy drukarka anuluje
taki paragon, nalezy powtérnie dokona¢ jego wydruku pomimo
wiaczonego znacznika DF.

Podczas rejestrowania dokumentéw typu faktura lub rachunek
uproszczony, sposob wspdtpracy Subiekta z drukarka jest analogiczny.

DRUKARKA DF-2 FIRMY ORHMET

Drukarka DF-2 wspotpracuje z Subiektem za posrednictwem taczy
szeregowych oznaczonych COM1 [ub COM2.

Do podtaczenia drukarki DF-2 z komputerem nalezy wykorzystac
przewdd, ktéry jest dostarczany wraz z nig przez producenta. Schemat
potaczen przedstawia ponizszy rysunek:
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DRUKARKI FISKALNE

RxD 2 « 3 TxD

TxD 3 > 2 RxD

RTS 7 » 8 CTS

CTS 8 « 7 RTS

SG 5 5 SG
Drukarka DF-2 firmy PC
ORHMET

Ewentualny ekran kabla potaczeniowego powinien by¢ potaczony z
ziemig ochronng tylko od strony komputera. Parametry transmisji szere-
gowej sg nastepujace: 9600 Bps, 8 bitéw danych, 1 bit stopu oraz 0 bitéw
parzystosci.

Obstuga drukarki fiskalnej DF-2

b0

{ aport dohowy >
< Raport ckresowy >
£ ontrola bazy towarow >

( ) Nie zmieniaj sposohu komunikac ji
( ) Korzystaj z linii GHND,TX,RX,CTS,RTS
( ) Korzystaj =z linii GND,TX,RX

« Zapisz » { Zaniechaj >

Numer drukarki nalezy wprowadzi¢ w wypadku korzystania z
wiecej niz jednego takiego urzadzenia.

Odpowiednie klawisze kontrolne daja mozliwos¢ wykonania
raportéw fiskalnych:

fiskalny raport dobowy (jest drukowany tylko na tasmie kontrolki),

raport okresowy (zawarty jest pomiedzy podanymi przez uzytkownika
datami, a jego wydruk bedzie wykonany na tasmie paragonowej i bedzie
zawierat poszczegdlne raporty zawarte w wybranym okresie oraz ich
podsumowanie).

Mozna réwniez wybraé klawisz funkcyjny <Kontrola bazy
towaréw>, co pozwoli na wybranie z Subiekta listy towaréw, ktéra zostanie
przestana do drukarki w trybie sprawdzania. Zostanie utworzony plik
TOWARDFZ . TXT, ktéry bedzie zawierat informacje o tych towarach, ktére
znajdujg sie w bazie drukarki oraz ich stawkach i ewentualnie informacje,
czy miato miejsce obnizenie stawki dla kazdego z nich. Plik ten jest two-
rzony w tym samym katalogu co program komunikacyjny. Zawiera on wier-
sze w postaci: identyfikator towaru, numer kontrolny, nazwa towaru, kod
towaru, stawka podatku z Subiekta w procentach, identyfikator podatku z
Subiekta, kod podatku z drukarki, identyfikator podatku z drukarki, zmiana
stawki w dét, zajecie pamieci drukarki w procentach. Np.:

395,113, ,Aqua Kit do szpachlowania”, ,0289“,7 , 2, ,22“,1, ,N“, O
525,95, ,Microsoft Windows 95 - Krok po kroku”, ,4659%, 22, 1, ,0%, 3, ,T“,0.

Za pomoca przetacznikéw mozecie Paristwo podja¢ decyzje o
komunikacji z drukarka.

NIE ZMIENIA] SPOSOBU KOMUNIKAC)I - program komunikacyjny nie dokonuje
programowego ustawienia trybu transmisji;

KORZYSTA] Z LINIl GND,TX,RX,CTS,RTS Oraz KORZYSTAJ Z LINII GND,TX,RX
odpowiadaja staremu i nowemu sposobowi komunikacji z drukarka.
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Podczas rejestrowania dokumentéw nalezy zwréci¢ uwage na to,
aby drukarka byta w stanie gotowosci, tj. aby swiecita sie Swiattem ciggtym
kontrolka GOTOWA (zielona). Jesli drukarka nie jest gotowa (pulsuje lub
nie Swieci sie zielona kontrolka), to przestanie danych przebiega normalnie,
natomiast nie zostanie wykonany wydruk paragonu. W tym wypadku na
ekranie monitora bedzie wyswietlana informacja ,Wydruk. Prosze
sprawdzi¢ gotowosc¢ drukarki” tak dtugo, az uptynie czas przewidziany na
dokoriczenie wydruku lub zostanie nacisniety dowolny klawisz na kla-
wiaturze komputera.

Taka sytuacja spowoduje wyswietlenie komunikatu ,Nacisnij
WZNOWIENIE DRUKU, po skoriczeniu wydruku klawisz [ENTER]”. Ten
sposob, wobec braku komunikacji z drukarka w trakcie, kiedy jest ona zaje-
ta drukowaniem, pozwala dokoriczy¢ wydruk, kiedy zostat on przerwany
brakiem papieru lub przypadkowym nacisnieciem przycisku <Wznowienie
druku> i wytaczeniem sie gotowosci drukarki.

Kiedy przerwanie wydruku nastapi wskutek wytaczenia zasilania
drukarki, ponowne jej wiaczenie spowoduje anulowanie ostatniego
paragonu. Sytuacja taka spowoduje pojawienie sie wyzej opisanych komu-
nikatéw, jednakze z przyczyn technicznych status takiego dokumentu
bedzie w Subiekcie fiskalny (znacznik DF).

Kiedy drukarka anuluje taki paragon, nalezy powtérnie dokonac jego
wydruku pomimo witaczonego znacznika DF.

Podczas rejestrowania dokumentéw typu faktura lub rachunek
uproszczony sposob wspotpracy Subiekta z drukarka jest analogiczny.

DRUKARKA DF-3/PRINT 40 FIRMY ORHMET

Drukarka DF-2/PRINT 40 wspdtpracuje z Subiektem za posrednictwem
taczy szeregowych oznaczonych COM1 lub COM2.

Do podtaczenia drukarki DF-3/PRINT 40 z komputerem nalezy wyko-
rzysta¢ przewdd, ktéry jest dostarczany wraz z nig przez producenta.
Schemat potaczen przedstawia ponizszy rysunek:

DRUKARKI FISKALNE

RxD 2 « 3 TxD

TxD 3 » 2 RxD

RTS 7 » 8 CTS

CTS 8 « 7 RTS

SG 5 5 SG
Drukarka DF-3/PRINT 40 PC
firmy ORHMET

Ewentualny ekran kabla potaczeniowego powinien by¢ potaczony z
ziemig ochronng tylko od strony komputera.

Parametry transmisji szeregowej sa nastepujace: 9600 Bps, 8 bitéw
danych, 1 bit stopu, 0 bitéw parzystosci.

Obstuga drukarki fiskalnej DF-3

B0

L4 aport dobowy >

< Raport ckresowy >

< ontrola bazy towardw >
« Zapisz =» < Zaniechaj >

Nalezy ustali¢ numer drukarki w wypadku korzystania z wiecej niz
jednego takiego urzadzenia.

Za pomoca klawisza <Raport dobowy> mozna wykonac¢ fiskalny
raport dobowy.
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€ za pomoca klawisza <Raport okresowy> mozna wykonac fiskalny
raport okresowy zawarty pomiedzy podanymi przez uzytkownika datami.

Wydruk raportu okresowego bedzie zawierat poszczegélne raporty
zawarte w wybranym okresie czasu oraz ich podsumowanie.

€ Klawisz <Kontrola bazy towaréw> pozwala na wybranie z
Subiekta listy towaréw, ktéra zostanie przestana do drukarki w trybie
sprawdzania. Zostanie utworzony plik TOWARDF3.TXT, ktéry bedzie
zawierat informacje o tych towarach, ktére znajdujq sie¢ w bazie drukar-
ki oraz ich stawkach i ewentualnie informacje, czy miato miejsce
obnizenie stawki dla kazdego z nich. Plik ten jest tworzony w tym samym
katalogu co program komunikacyjny. Zawiera on wiersze w postaci:
identyfikator towaru, numer kontrolny, nazwa towaru, kod towaru,
stawka podatku z Subiekta w procentach, identyfikator podatku z
Subiekta, kod podatku z drukarki, identyfikator podatku z drukarki, zmia-
na stawki w dét, zajetos¢ pamieci drukarki w procentach. Np.:

395,113, ,Aqua Kit do szpachlowania“, ,0289“, 7, 2, ,22“,1, ,N“, 0
525,95, ,Microsoft Windows 95 - Krok po kroku”, ,4659“, 22, 1, ,0%, 3, ,T*, 0.

€ Podczas rejestrowania dokumentéw nalezy zwrdci¢ uwage na to,
aby drukarka byta w stanie gotowosci, tj. aby swiecita sie swiattem ciggtym
kontrolka GOTOWA (zielona). Jesli drukarka nie jest gotowa (pulsuje lub
nie Swieci sie zielona kontrolka), to przestanie danych przebiega normalnie,
natomiast nie zostanie wykonany wydruk paragonu.

W tym wypadku na ekranie monitora bedzie wyswietlana informacja
+Wydruk. Prosze sprawdzi¢ gotowosc¢ drukarki” tak dtugo, az uptynie czas
przewidziany na dokonczenie wydruku lub zostanie nacisniety dowolny
klawisz na klawiaturze komputera. Taka sytuacja spowoduje wyswietlenie
komunikatu ,Nacisnij WZNOWIENIE DRUKU, po skoriczeniu wydruku
klawisz [ENTER]”. Ten sposéb, wobec braku komunikacji z drukarka w
trakcie, kiedy jest ona zajeta drukowaniem, pozwala dokoriczy¢ wydruk,
kiedy zostat on przerwany brakiem papieru lub przypadkowym nacisnie-
ciem przycisku <Wznowienie druku> i wytaczeniem sie gotowosci drukarki.

DRUKARKI FISKALNE

Kiedy przerwanie wydruku nastapi wskutek wylgczenia zasilania
drukarki, ponowne jej wtaczenie spowoduje anulowanie ostatniego
paragonu. Sytuacja taka spowoduje pojawienie sie wyzej opisanych komu-
nikatéw Subiekta, jednakze z przyczyn technicznych status takiego doku-
mentu bedzie w Subiekcie fiskalny (znacznik DF).

Kiedy drukarka anuluje taki paragon, nalezy powtérnie dokonac jego
wydruku pomimo witaczonego znacznika DF.

€ Podczas rejestrowania fiskalnego dokumentéw typu faktura lub
rachunek uproszczony sposéb wspétpracy Subiekta z drukarkg jest analogiczny.

C Przy drukowaniu niefiskalnych dokumentéw typu faktura lub
rachunek uproszczony drukarka pracuje jak drukarka igtowa z mozliwoscia
drukowania do 40 znakéw w wierszu.

DRUKARKA TPLINE DF-LTP-01 FIRMY COMPART

Drukarka DF-LTP-01 wspétpracuje z Subiektem za posrednictwem taczy
szeregowych od COM1 do COMA4.

€ Przed rozpoczeciem pracy z drukarkg DF-LTP-01 nalezy wprowadzi¢
(czynnosci te powinien wykonac¢ serwisant): dane o uzytkowniku, stawki
podatkowe.

€ po podtaczenia drukarki DF-LTP-01 z komputerem nalezy wyko-
rzysta¢ przewdd, ktory jest dostarczany wraz z nig przez producenta.

Schemat potaczen przedstawia ponizszy rysunek:
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DTR 4 > 1 DCD
DCD 1 41 T—> 6 DSR
DSR 6 < 4 DTR
RxD 3 <« 3 TxD
TxD 2 > 2 RxD
RTS 8 8 CTS
CTS 7 « 7 RTS
SG 5 5 SG
Drukarka TPLine DF-LTP-01 PC
firmy CompArt

Ewentualny ekran kabla potaczeniowego powinien by¢ potaczony
z ziemig ochronna tylko od strony komputera. Parametry transmisji szere-
gowej sa nastepujace: 4800 Bps, 8 bitéw danych, 1 bit stopu oraz brak
parzystosci.

DRUKARKI FISKALNE

Obstuga drukarki fiskalnej DF-LTP-81

a1 < Zaprogramuj numer lasjera >
51515 15] < Zaprogramuj numer orzadzenia >
[¥]1 Chcinac paragon na kohcu wydruku < aport dohowy »

< Raport okresowy w-g ‘at >

< Raport okresowy w/g oumerdw >

< Zaniechaj »

Numer kasjera domyslnie jest numerem identyfikujgcym (id)
biezacego uzytkownika, natomiast numer urzadzenia jest pamietany w
bazie STACJE.DBF i stanowi numer drukarki.

Dodatkowo istnieje mozliwos¢ zaprogramowania powyzszych
danych w drukarce oraz wykonania raportéw fiskalnych:

Za pomoca klawisza funkcyjnego <Zaprogramuj numer kasjera> mozna
przesta¢ numer kasjera do drukarki. Od tej pory w stopce wydrukéw
bedzie umieszczana litera odpowiadajaca temu numerowi.

Za pomoca klawisza <Zaprogramuj numer urzadzenia> mozna przestac
numer urzadzenia do drukarki. Od tej pory w stopce wydrukéw bedzie
umieszczany czterocyfrowy numer drukarki (urzadzenia).

Za pomocay klawisza <Raport dobowy> moga Paristwo wykonac fiskalny
raport dobowy.

Za pomocy klawisza funkcyjnego <Raport okresowy wg dat> moga
Panstwo wykonac fiskalny raport okresowy zawarty pomiedzy podanymi
przez uzytkownika datami.

Za pomoca klawisza funkcyjnego <Raport okresowy wg numeréw> moga
Panstwo wykonac fiskalny raport okresowy zawarty pomiedzy podanymi
przez uzytkownika numerami. Wydruk raportéw okresowych bedzie
zawierat poszczegdlne raporty zawarte w wybranym okresie czasu lub
przedziale numeréw oraz ich podsumowanie.

Drukarka DF LTP 01 nie ma mozliwosci drukowania informacji o
numerze, jaki paragon posiada w systemie Subiekt.

Podczas pracy z drukarka DF-LTP-01 nalezy unikac sytuacji, kiedy
zabraknie papieru. Jesli wydruki posiadajg czerwony znacznik (oznacza to,
ze papier za chwile sie skoriczy), nalezy wymieni¢ rolke na nowa, zalecana
przez producenta.

DRUKARKA SPARK-482G FIRMY OPTIMUS BMC

Drukarka SPARK-482G wspdtpracuje z Subiektem za posrednictwem
taczy szeregowych od COM1 do COM4.

Przed rozpoczeciem pracy z drukarkg nalezy wprowadzi¢ dane o uzytko-
whniku, stawki podatkowe (czynnosci te powinien wykonac serwisant).

Ustawienie stawek podatkowych w samej drukarce jest dowolne, o ile
odpowiednio zostang przypisane stawki i kody sterujace w Subiekcie.
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DRUKARKI FISKALNE

Kody sterujace dla poszczegélnych stawek:

DRUKARKI FISKALNE

Lp. Symbol Kod ster. Standard
1 A 33 n227

2 B 34 el

3 C 35 ,0”

4 D 36 w2

5 E 37 W17

6 F 38 brak

7 N 32 LW

SYMBOL - oznaczenie literowe w drukarce dla podatku,
KOD STERUJACY - kod sterujacy przesytany wraz z towarem do drukarki,
STANDARD - standardowe przypisanie kodu sterujacego do stawki w Subiekcie.

Obsfuga drukarki fiskalnej SPARK—482

[X1 Drukuj ednostki miar

[X1 Drukuj fod towaru

[X1 Drukuj kod raskowy towaru
< aport dobowy >
< Raport okresowy wg at >

< Raport okresow) wg ‘umerow >

< Zaniechaj >

Klawisz <Raport dobowy> pozwoli wykonac fiskalny raport dobowy.

Klawisz <Raport okresowy wg dat> pozwoli wykonac fiskalny
raport okresowy zawarty pomiedzy podanymi przez uzytkownika datami.

Klawisz <Raport okresowy wg numeréw> pozwoli wykonac fiskalny
raport okresowy zawarty pomiedzy podanymi przez uzytkownika numerami.

Wydruk raportéw okresowych bedzie zawierat poszczegélne
raporty zawarte w wybranym okresie lub w przedziale numeréw oraz ich
podsumowanie.

DRUKARKA EMAR DUO FIRMY EMAR S.C.

Drukarka EMAR DUO wspdtpracuje z Subiektem za posrednictwem
taczy szeregowych od COM1 do COM4.

Przed rozpoczeciem pracy z drukarkag EMAR DUO nalezy wprowadzi¢ (czyn-
nosci te powinien wykonac serwisant): dane o uzytkowniku, stawki podatkowe.

Ustawienie stawek podatkowych w samej drukarce jest dowolne, o ile
odpowiednio przypiszemy stawki i kody sterujgce w Subiekcie. Drukarka
przewiduje 7 stawek o symbolach od A do G oraz stawke zwolniong.

Kody sterujace dla poszczegélnych stawek:

Lp. Symbol Kod ster. Standard
1. A 65 222"
2. B 66 v

3. C 67 ,07

4. D 68 #2"

5. E 69 W77
6. F 70 brak
7. G 71 brak
8. VA 90 LW
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DRUKARKI FISKALNE

SYMBOL - oznaczenie literowe w drukarce dla podatku,
KOD STERUJACY - kod sterujacy przesytany wraz z towarem do drukarki,
STANDARD - standardowe przypisanie kodu sterujacego do stawki w Subiekcie.

Obstfuga drukarki fiskalnej EMAR DUO

4 aport dobowny >

¢ Raport okresowy wg Jat >

b0

« Zapisz =» < Zaniechaj >

Klawisz <Raport dobowy> jest odpowiedzialny za sporzadzenie
fiskalnego raportu dobowego.

Klawisz <Raport okresowy wg dat> umozliwia wykonanie
fiskalnego raportu okresowego zawartego pomiedzy podanymi przez
uzytkownika datami.

DRUKARKA VEGA FIRMY OPTIMUS

Subiekt wspétpracuje z drukarka VEGA (tryb zgodnosci z drukarkami
POSNET) za posrednictwem ztgcza RS-232C lub tez poprzez dowolny port
rownolegty, tj. CENTRONICS.

Drukarka VEGA korzysta z programu komunikacyjnego DF300.EXE i
jest w petni zgodna z drukarkami serii DF-301 firmy PosNet.

Do podtaczenia drukarki fiskalnej do komputera mozna wykorzystac¢
dowolny przewéd od zwyktych drukarek, jesli chcecie Parstwo uzyc
portéw réwnolegtych.

Jezeli drukarke VEGA podtaczy sie do portu szeregowego, nalezy uzyc
specjalnego przewodu, ktéry znajduje si¢ na jej wyposazeniu.

Parametry transmisji zostaty przez producenta drukarki ustalone jako
niezmienne, tj.: 9600bps, 8 bitéw danych, parzystos¢ - brak, jeden bit
stopu, protokét komunikacyjny odbiornika XON-XOFF, protokét komu-
nikacyjny nadajnika - brak. Z wymienionych ustawienr korzysta Subiekt.

Interfejs szeregowy drukarki DF-300 moze pracowac jako interfejs
napieciowy (wg standardu V.24 / RS-232C) lub pradowy.

Jezeli chodzi o najprostszy przypadek - interfejs napieciowy - to wystar-
cza 3 przewody:

przesytajacy dane odbierane przez drukarke,
przesytajacy dane nadawane przez drukarke,
masa sygnatowa.

Czesto popetnianym btedem w takim potaczeniu jest zastosowanie
kabla, w ktérym przewody sygnatowe nie sa skrzyzowane.

W razie korzystania z portéw szeregowych program obstugi drukar-
ki moze wykry¢ wiecej sytuacji btednych niz w przypadku wykorzysta-
nia portéw réwnolegtych.
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Obstuga drukarki fiskalnej VEGA

o

< aport dohowy >
< Raport ckresowy ¥
< ontrola bhazy towardw >
« Zapisz = { Zaniechaj >

Za pomoca odpowiednich klawiszy kontrolnych mozna:

wykonac raport dobowy,
wykonac raport okresowy,
dokonac sprawdzenia bazy w drukarce dla wybranych towaréw.

DRUKARKA FUTURA

Drukarka FURURA 33 firmy CHART ELEKTRONIK wspdtpracuje z
Subiektem za posrednictwem ztgcza RS-232 i jest obstugiwana przez
zewnetrzny program komunikacyjny. Moze wykorzysta¢ porty od COM1
do COM4.

Do specyficznych cech tej drukarki nalezy to, ze na korcu
drukowanego paragonu mozna wykorzysta¢ cztery lub pie¢ dodatkowych
linii, w zaleznosci od tego, czy zostata zaznaczona opcja drukowania
numeru paragonu.

DRUKARKI FISKALNE

Obstuga drukarki fiskalnej FUTURA 33
nie drukuj

nie drukuj

< Raport okresowy szczeodtowy >
ontrola hazy towardw >

~

aport dobowy >
< Raport okresowy -umaryczny > <

a1
SE « Zaprogramuj ‘dentyfikator terminala >

< Zaniechaj >

Z odpowiednich selektoréw mozna wybrac¢ napisy firmowe (na
state wbudowane w drukarke) oraz napisy wtasne, czyli okreslane przez
uzytkownika. Obie czesci (czes¢ firmowa oraz wiasna) sa na wydruku
taczone i stanowia jedna dodatkowa linie na koricu paragonu.

Dostepne s nastepujace klawisze kontrolne:

<Raport dobowy> umozliwia wykonanie fiskalnego raportu dobowego.
<Raport okresowy szczegétowy> odpowiada za sporzadzenie raportu do
daty zawierajacego informacje o wszystkich raportach dobowych wyko-
nanych na drukarce w podanym przedziale czasu.

<Raport okresowy sumaryczny> jest odpowiedzialny za przygotowanie
raportu, ktéry podsumowuje dany okres.

<Kontrola bazy towaréw> umozliwia poréwnanie i wydrukowanie
towaréw z bazy danych w drukarce z danymi pamietanymi w kartotece
Subiekta. Opcja jest dostepna wytgcznie pod warunkiem uprzedniego
wykonania raportu dobowego.

<Zaprogramuj identyfikator terminala> - za pomoca tego klawisza mozna
wykona¢ po raporcie dobowym zapisanie identyfikatora terminala
ztozonego z numeru kasy i symbolu kasjera (inicjatéw uzytkownika).
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