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Wstêp
Subiekt zawiera modu³ przeznaczony do wspó³pracy z wagami ety-

kietuj¹cymi.
Podmenu funkcji WAGI ETYKIETUJ¥CE (ADMINISTRATOR - DRUKAR-

KA - WAGI ETYKIETUJ¥CE) sk³ada siê z nastêpuj¹cych opcji:

· PROGRAMOWANIE,
· KONFIGURACJA,
· RÓ¯NE.

A oto krótki opis przeznaczenia ka¿dej z opcji:

· PROGRAMOWANIE - opcja ta pozwala na przes³anie wybranych
towarów do pamiêci wagi etykietuj¹cej (PRZE�LIJ DO WAGI), usuniêcie
wybranych towarów z wagi (USUÑ Z WAGI) oraz przyporz¹dkowanie
odpowiednich numerów PLU towarom przeznaczonym dla konkretnej
wagi (NADANIE NUMERÓW PLU TOWAROM).

· KONFIGURACJA - umo¿liwia dodawanie (DODAJ), usuwanie (USUÑ)
lub poprawianie (POPRAW) poszczególnych wag. Za pomoc¹ tej opcji
mo¿na okre�laæ wiele wag tych samych lub ró¿nych typów.

· RÓ¯NE - opcja ta pozwala na wybranie ceny sprzeda¿y, która bêdzie
przesy³ana wraz z towarami do wag etykietuj¹cych (CENY SPRZEDA¯Y),
na nadanie kodów paskowych dla ju¿ istniej¹cych towarów - automaty-
cznie lub na podstawie ich kodu towarowego (KODY PASKOWE) oraz na
wywo³anie kalkulatora kodów paskowych dla towarów o zmiennej ilo�-
ci, cenie lub masie (KALKULATOR KODÓW PASKOWYCH).
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Sposób wspó³pracy z Subiektem
Wspó³praca miêdzy wag¹ a Subiektem bêdzie przebiega³a prawid³owo,

je¿eli zostan¹ okre�lone towary, które bêd¹ do niej przes³ane. Operacja ta
nie zale¿y od typu wagi i musi byæ wykonana przed rozpoczêciem pro-
gramowania.

Wszelkie pozosta³e operacje s¹ zale¿ne od modelu wagi i zosta³y
opisane w rozdziale zatytu³owanym �Programy komunikacyjne�.

Programowanie towarów

Je¿eli dokonano konfiguracji wag (analogicznie jak kas fiskalnych),
ka¿dej wadze nale¿y oddzielnie przypisaæ towary, które potem mog¹
zostaæ zaprogramowane.

Operacja przypisania towarów polega na wybraniu z listy wszystkich tych
towarów (za pomoc¹ klawisza [Enter]), którym chce siê nadaæ kod PLU dla danej
wagi i wpisaniu go (opcja NADANIE NUMERÓW PLU TOWAROM).

Nastêpnie do okna dialogowego zatytu³owanego �Nadanie numeru PLU
towaru dla wagi� nale¿y wprowadziæ odpowiedni numer (zakres numerów
PLU towarów w ka¿dej z wag jest ograniczony zale¿nie od modelu).

Pierwszy wolny numer mo¿na wybraæ automatycznie poprzez naci�niê-
cie klawisza [F2].
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Konfiguracja wag etykietuj¹cych

Waga DSP-800 firmy OPTIMUS IC

Wagê nale¿y skonfigurowaæ zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi.

Je¿eli program ma wspó³pracowaæ z kasami PS-2000, to nale¿y
ustawiæ prefiks 29 oraz w³¹czyæ wyliczanie po�redniej cyfry kontrolnej dla
masy wa¿onego towaru.

W Subiekcie nale¿y stosowaæ kody kreskowe o d³ugo�ci sze�ciu
znaków zawsze z cyframi 29 na pocz¹tku.

Waga CAT-5/1 firmy MEDESA

Wagê CAT-5/1 nale¿y odpowiednio skonfigurowaæ (zgodnie z jej
instrukcj¹ obs³ugi) tak, aby umo¿liwiæ jej drukowanie etykiet.

Optymalne tryby pracy to:

TRYB 2 drukowana jest etykieta na pojedynczy towar przez sprzedawcê w
sklepie;

TRYB 3 paczkowanie, drukowana jest etykieta z terminem wa¿no�ci na
towar w procesie paczkowania na linii produkcyjnej.

Format etykiety, sposób oraz rodzaj drukowanych na niej informa-
cji nale¿y ustawiæ, korzystaj¹c z funkcji SETUP, której opis znajduje siê w
instrukcji obs³ugi do wagi.
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Programy komunikacyjne

Waga DSP-800 firmy OPTIMUS IC

Dla tej wagi wykorzystywany jest program DSP800.EXE, który zajmuje
siê przesy³aniem danych pomiêdzy wag¹ a Subiektem.

Z plikiem DSP800.EXE skojarzony jest plik DSP800.MSG, który zawiera
listê poleceñ (tzw. command line) oraz listê b³êdów.

Komunikacja nastêpuje za po�rednictwem ³¹cza szeregowego RS-232.
Do po³¹czenia komputera z wag¹ nale¿y wykorzystaæ odpowiedni kabel
po³¹czeniowy, który znajduje siê w jej wyposa¿eniu. Prêdko�æ transmisji
wynosi 9600 bps. Wagi te posiadaj¹ mo¿liwo�æ zaprogramowania do 300
towarów lub 500 towarów.

Uzupe³nianie kodu towaru przy przesy³aniu do wagi DSP-800 (pro-
gram DSP800.EXE) przebiega w nastêpuj¹cy sposób:

· je�li kod towaru jest krótszy ni¿ 7 znaków, to z prawej strony jest
pozostawiane miejsce na ewentualn¹ cyfrê kontroln¹ masy (liczone przez
wagê), a z lewej uzupe³niane zerami, gdy kod jest krótszy ni¿ 6 znaków;

· je�li kod ma 7 znaków, to jest przesy³any w ca³o�ci. O tym, czy zostanie
wydrukowanych siedem znaków kodu, czy te¿ na siódmym miejscu
umieszczona zostanie cyfra kontrolna masy towaru, decyduje
wewnêtrzne ustawienie wagi.

Waga CAT-5/1 firmy MEDESA

Waga CAT-5/1 firmy MEDESA jest wag¹ m.in. etykietuj¹c¹, przezna-
czon¹ do wspó³pracy  z Subiektem. Jej konfiguracjê przeprowadza siê
zgodnie z do³¹czon¹ do niej instrukcj¹, aby umo¿liwiæ jej drukowanie
etykiet.
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Tak utworzona lista towarów z przypisanymi kodami PLU dla danej
wagi bêdzie dostêpna w opcji PRZE�LIJ DO WAGI lub USUÑ Z WAGI.
Pozwala ona na konkretne zaprogramowanie lub usuniêcie (równie¿ z
mo¿liwo�ci¹ wyboru towarów tak jak podczas programowania kas)
towarów danego urz¹dzenia.

Kasowanie towarów z wagi polega na przes³aniu pod odpowiednie
numery PLU �pustych� danych o towarach.

Powoduje to, ¿e je�li zostanie zmieniona nazwa towaru przypi-
sanego do tego samego PLU, to nie uzyskacie Pañstwo zamierzonego
efektu, gdy¿ i tak zostanie skasowany towar o danym numerze PLU
(waga nie rozró¿nia towarów po nazwach tylko po numerach PLU).

wagi etykietuj¹ce
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Blokada cen towarów

Znacznik BLOKADA CEN TOWARÓW umo¿liwia zablokowanie zmiany ceny
towarów programowanych do wagi.

Po jego w³¹czeniu i przes³aniu towarów do wagi nie bêdzie mo¿na z
poziomu wagi dokonaæ zmiany ceny towarów.

Aktywacja ceny oferty

Znacznik AKTYWNA CENA OFERTA umo¿liwia uaktywnienie drukowania
przez wagê dodatkowej informacji dla towarów, co polega na wydrukowa-
niu drugiej ceny, tzw. OFERTY. Wyboru okre�lonego typu ceny oferty
dokonuje siê za pomoc¹ selektora znajduj¹cego siê bezpo�rednio pod
znacznikiem.

Do wyboru s¹ trzy ceny, które zosta³y okre�lone w Subiekcie. Mog¹ nimi
byæ, np.

wagi etykietuj¹ce

7

Optymalne tryby pracy to:

· TRYB 2 - drukowana jest etykieta na pojedynczy towar;
· TRYB 3 - paczkowanie, drukowana jest etykieta z terminem wa¿no�ci na

towar w procesie paczkowania  na linii produkcyjnej1.

Programem komunikacyjnym tej wagi jest program MEDESA.EXE,
który zajmuje siê przesy³aniem danych pomiêdzy wag¹ a Subiektem.

Z plikiem MEDESA.EXE skojarzony jest plik MEDESA.MSG, który
zawiera listê poleceñ (tzw. command line) oraz listê b³êdów.

Komunikacja nastêpuje za po�rednictwem konwertera
RS485/RS232 i ³¹cza szeregowego RS-232 w komputerze (dozwolone porty
to COM1 lub COM2).

Konwerter RS-485/232

Do konwertera mo¿na pod³¹czyæ maksymalnie 9 wag. On sam ³¹czy siê
ze standardowym interfejsem RS-232 w komputerze (dozwolone porty to
COM1 lub COM2).

Wszystkie wagi pod³¹czone do konwertera s¹ traktowane jako osobne
urz¹dzenia i w zwi¹zku z tym nie ma mo¿liwo�ci ³¹czenia wag w sekcje.

Wa¿ne jest, aby ka¿da waga by³a wag¹ typu MASTER i posiada³a
odpowiednio przydzielony numer terminala. Numer terminala jest wyko-
rzystywany przez Subiekta do komunikowania siê z wybran¹ wag¹.
Okre�lenie numeru terminala wagi na potrzeby Subiekta nastêpuje w
ekranie konfiguracji wagi CAT-5/1.

wagi etykietuj¹ce
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Programowanie grup towarów

Waga pozwala na zaprogramowanie maksymalnie czterdziestu grup
towarowych.

Kiedy zostanie wybrany klawisz funkcyjny <Grupy towarów>, na
ekranie wy�wietli siê lista grup okre�lonych w Subiekcie. Na podstawie tej
listy nazwie ka¿dej grupy mo¿na przypisaæ odpowiedni numer grupy,
którym bêdzie pos³ugiwa³a siê waga. Numer grupy musi pochodziæ z zakre-
su od 0 do 39.

Po wybraniu przez u¿ytkownika klawisza [F10] zostanie wywo³ane
okno z formularzem zatytu³owanym �Potwierd� komunikacjê z wag¹�,
gdzie mo¿na dokonaæ zaprogramowania tych grup (wybieraj¹c klawisz
funkcyjny <Zaprogramuj>) lub ich skasowania (wybieraj¹c klawisz
funkcyjny <Skasuj>).

Programowanie struktury kodów kreskowych

Programowanie struktury kodów kreskowych jest operacj¹ poprzedzon¹
odczytem aktualnej struktury kodów kreskowych z wagi.

Z omawianego okna z formularzem mo¿na wybraæ klawisz funkcyjny
<Struktura kodu kreskowego>. Kiedy program uzyska po³¹czenie z wag¹,
wy�wietli okno z formularzem zatytu³owanym �Struktura kodu kreskowego
dla wag�, gdzie bêdzie mo¿na skorzystaæ z dwóch pól:

· KOD RACHUNKU SUMARYCZNEGO,
· KOD ETYKIETY.

wagi etykietuj¹ce
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· hurtowa,
· detaliczna,
· specjalna.

Programowanie stawek VAT

Waga pozwala na zaprogramowanie maksymalnie czterech stawek VAT. 
Kiedy zostanie wybrany klawisz funkcyjny <Stawki PTU>, na ekranie

uka¿e siê lista stawek podatkowych zdefiniowanych w Subiekcie
zatytu³owana �Wybierz stawkê podatku do nadania towaru PTU dla wagi�.
Spo�ród stawek okre�lonych w Subiekcie maksymalnie mo¿na wybraæ
cztery stawki i ka¿dej z nich przypisaæ numer PTU, którym bêdzie
pos³ugiwa³a siê waga. Numer pochodzi z zakresu od 0 do 3. 

Naci�niêcie klawisza [F10] wywo³a okno z formularzem zatytu³owanym
�Potwierd� komunikacjê z wag¹�.

Na jego podstawie mo¿na zaprogramowaæ te stawki (wybieraj¹c klawisz
funkcyjny <Zaprogramuj>) b¹d� je skasowaæ (wskazuj¹c klawisz funkcyjny
<Skasuj>).

wagi etykietuj¹ce
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· Wed³ug nale¿no�ci: 23LLLLOIIIIIX - oznaczenia s¹ analogiczne do
powy¿szych.

Ponadto mo¿na u¿ywaæ nastêpuj¹cych kodów alfanumerycznych:

· 0..9 - cyfry sta³e - maksymalnie 12 znaków;
· A - numer terminala - maksymalnie 2 znaki;
· B - sekcja - maksymalnie 1 znak;
· C - numer sprzedawcy - maksymalnie 2 znaki;
· D - numer rachunku wydanego przez sprzedawcê - maksymalnie 4 znaki;
· E - sumaryczny numer rachunku - maksymalnie 6 znaków;
· F - typ towaru - maksymalnie 1 znak;
· G - masa - maksymalnie 6 znaków;
· H - cena - maksymalnie 6 znaków;
· I - nale¿no�æ - maksymalnie 6 znaków;
· J - suma w rachunku klienta - maksymalnie 10 znaków;
· K - numer towaru - maksymalnie 4 znaki;
· L - kod zwi¹zany - maksymalnie 6 znaków;
· M - typ operacji - maksymalnie 1 znak;
· N - numer wagi - maksymalnie 6 znaków;
· O - cyfra kontrolna po�rednia tylko na siódmej pozycji.

Programowaniu podlega tylko pierwszych dwana�cie znaków kodu
kreskowego, gdy¿ trzynasty jest zawsze sum¹ kontroln¹ liczon¹ automatycznie.

Programowanie tekstu okre�laj¹cego trwa³o�æ

Operacja programowania tekstu okre�laj¹cego trwa³o�æ jest poprze-
dzona odczytem aktualnych tekstów trwa³o�ci z wagi. Na etykietach
drukowanych w czasie paczkowania trzeba okre�liæ trwa³o�æ towaru.
Standardowo w wadze jest zaprogramowana formu³a: �Najlepiej spo¿yæ
przed�, po której drukuje siê data trwa³o�ci.

W wypadku gdy u¿ytkownik chce wpisaæ w³asny tekst, mo¿e u¿yæ
nastêpuj¹cych kodów:

wagi etykietuj¹ce
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Strukturê kodów mo¿na okre�liæ w nastêpuj¹cy sposób:

Znakowanie numerem wewnêtrznym ustalanym przez dystrybutora
towaru:

· Wed³ug masy: 29LLLLOGGGGGX, gdzie:

- 29 - sta³e cyfry,
- LLLL - numer towaru (kod zwi¹zany),
- O - cyfra kontrolna po�rednia,
- GGGGG - masa,
- X - cyfra kontrolna.

· Wed³ug nale¿no�ci: 24LLLLOIIIIIX, gdzie:

- 24 - sta³e cyfry,
- LLLL - numer towaru (kod zwi¹zany),
- O - cyfra kontrolna po�rednia,
- IIIII - nale¿no�æ,
- X - cyfra kontrolna.

Znakowanie numerem krajowym ustalonym przez dystrybutora
towaru:

· Wed³ug masy: 27LLLLOGGGGGX - oznaczenia s¹ analogiczne do
powy¿szych.

wagi etykietuj¹ce
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Programowanie nazwisk sprzedawców

Operacja programowania nazwisk sprzedawców jest poprzedzona
odczytem aktualnych nazwisk sprzedawców z wagi.

U¿ytkownicy mog¹ skorzystaæ z dwóch pól mieszcz¹cych po 24 znaki.
Ka¿de z pól odpowiada jednemu sprzedawcy, który potem mo¿e obs³ugi-
waæ wagê. Waga mo¿e drukowaæ nazwisko sprzedawcy, który wykona³ na
niej operacjê.

wagi etykietuj¹ce
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· &D&M&A - waga automatycznie wstawi w to miejsce datê bie¿¹c¹,
· &d&m&a - waga automatycznie wstawi w to miejsce datê wa¿no�ci.

Aby wykorzystaæ te mo¿liwo�ci wagi, dla ka¿dego towaru nale¿y
okre�liæ termin wa¿no�ci (data) lub trwa³o�ci (liczba dni).

Czynno�ci tych mo¿na dokonaæ w menu KARTOTEKI-TOWARY, korzys-
taj¹c z klawisza funkcyjnego <Inne>:

· poprzez wpisanie liczby dni trwa³o�ci (pole �REDNI CZAS DOSTAWY LUB

TRWA£O�Æ). Wówczas data trwa³o�ci bêdzie ka¿dorazowo wyliczana przy
wa¿eniu, bior¹c za podstawê datê wa¿enia (waga posiada swój w³asny
zegar);

· poprzez wpisanie daty wa¿no�ci (pole TERMIN WA¯NO�CI), która bêdzie
bezpo�rednio drukowana przez wagê.

wagi etykietuj¹ce
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· Nale¿y pamiêtaæ, ¿e wagi wykorzystuj¹ siedem pierwszych znaków z
kodu paskowego towaru w Subiekcie. Reszta stanowi zapisanie wagi
towaru i cyfry kontrolnej tak, aby kod by³ zgodny z EAN13.
Operacja ta jest wykonywana automatycznie przez wagê.

· Nie ma mo¿liwo�ci odczytu kodu paskowego z etykiety wydrukowanej
przez wagê w Subiekcie (Subiekt nie obs³uguje kodów EAN ze zmienn¹
ilo�ci¹).
Oczywi�cie kasy, które obs³uguj¹ czytniki i kody EAN ze zmienn¹ ilo�ci¹,
bêd¹ w pe³ni wykorzystywa³y mo¿liwo�ci systemu.

· W celu poprawnego okre�lenia kodów EAN dla towarów o zmiennej ilo�-
ci nale¿y siê skontaktowaæ z CKK (Centrum Kodów Kreskowych) w
Poznaniu. 
Mo¿na tak¿e pos³u¿yæ siê opcj¹ KALKULATOR KODÓW PASKOWYCH
w Subiekcie.

· Waga CAT-5/1 nie obs³uguje nastêpuj¹cych polskich znaków diakryty-
cznych: æ, ó, �, ¿, � (ma³e litery). W zwi¹zku z tym w miejsce tych
znaków s¹ automatycznie wstawiane du¿e litery, które waga odczytuje.

· Je�li w Subiekcie dla danego towaru okre�li siê zarówno termin wa¿no�ci
(data), jak i trwa³o�æ (w dniach), to podczas programowania towarów
automatycznie zostanie wys³ana trwa³o�æ w dniach tak, aby waga mog³a
sama obliczyæ datê wa¿no�ci.
Je¿eli w kartotece towaru nie zostanie okre�lona trwa³o�æ (w dniach), to
Subiekt prze�le w trakcie programowania towarów termin wa¿no�ci w
postaci daty.

wagi etykietuj¹ce
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Programowanie tekstu reklamowego

Operacja ta jest poprzedzona odczytem aktualnych tekstów rekla-
mowych z wagi.

U¿ytkownicy maj¹ do dyspozycji cztery wiersze. Do ka¿dego z nich
mo¿na wpisaæ maksymalnie 24 znaki.

W odpowiednie pola mo¿na wpisaæ dowolny tekst reklamowy.

Wa¿ne wskazówki

Aby wspó³praca z wagami etykietuj¹cymi przebiega³a prawid³owo,
dobrze jest wzi¹æ pod uwagê nastêpuj¹ce wskazówki:

· Kolumna W we wszystkich listach z towarami dla wag etykietuj¹cych
oznacza to, czy dany towar jest przeznaczony do wa¿enia (litera �T�) czy
te¿ nie (pole puste). Wynika to z tego, ¿e wagi mog¹ etykietowaæ tak¿e
towary podawane w sztukach.
Zmiany tego znacznika mo¿na dokonaæ w menu KARTOTEKI-

TOWARY, korzystaj¹c z klawisza funkcyjnego <Inne>.

wagi etykietuj¹ce
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